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КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ 

Технические характеристики

Компрессорно-конденсаторные блоки

R410A

	> Наружное исполнение с осевыми вентиляторами

Контроль давления конденсации

50 100 150 200 250

	> Увеличение рабочего диапазона 
температур окружающего воздуха. 
Работа ККБ от –30 до +43 °С (при 
установке зимнего комплекта)

	> Упрощение пусконаладочных 
работ

ККБ стороннего пр-ва

ККБ KORF

	> Увеличение срока службы 
компрессорно-конденсаторного 
блока

	> Экономичная работа установки — 
снижение энергопотребления до 5%

	> Снижение уровня шума и виб
раций

Конструкция корпуса

	> Широкий модельный ряд

	> Малошумные вентиляторы 
с защитными решетками 
на нагнетании

	> Алюминиевый микроканаль-
ный (модели КSK 006-018) 
или медный трубчатый 
(модели 002-005, 020-060)  
теплообменник c оребрением 
из алюминиевых пластин

	> Высокая эксплуатационная 
надежность и ресурс

	> Контроль давления конденсации  
в широком диапазоне температур

	> Встроенное реле контроля фаз

	> Долговечная работа компрес
сора за счет эффективного 
распределения масла

	> Дополнительная комплектация 
манометрами высокого и низкого 
давления

	> Дополнительная комплекта-
ция системой обвязки

	> Корпус ККБ изготовлен 
из оцинкованной стали, 
защищенной специальным 
антикоррозийным порошко-
вым покрытием

	> Высокая стойкость корпуса 
к внешним атмосферным 
воздействиям

	> Линейка компрессорно-кон-
денсаторных блоков представ-
лена в различных модификациях 
и конструктивных исполнениях 
холодопроизводительностью 
от 2 до 255 кВт

	> Оборудование собственного про-
изводства

	> В наличии на складе

	> Широкий модельный ряд

	> Работа в диапазоне от –30 до 
+43 °С наружного воздуха (при уста-
новке зимнего комплекта)

	> Максимальная холодопроизводи-
тельность при минимальных габари-
тах и массе

	> Низкое потребление электро
энергии

	> Высокий холодильный коэффи
циент (до 3,91)

	> Простой и удобный монтаж 
и обслуживание

	> Спиральные компрессоры 
со встроенной защитой от перегрева

	> Малошумные вентиляторы

	> Запорные сервисные вентили

	> Низкий уровень вибрации

	> Комплектация системой обвязки

	> Высокая стойкость корпуса к внеш-
ним атмосферным воздействиям

	> Возможная длина трассы до 30 м
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Одноконтурные компрессорно-конденсаторные блоки KSK

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

	> Несущий корпус из оцинкованной 
стали с порошковым полиэфирным 
покрытием 

	> Резиновые виброизоляторы 
компрессорно-конденсаторного 
блока входят в комплект поставки

	> Легкий доступ к внутренним 
компонентам с помощью съемных 
панелей

�КОМПРЕССОРЫ

	> Герметичные компрессоры, уста-
новленные на виброопорах: 

•	 ротационный компрессор c од-
нофазным электродвигателем 
(модели KSK 002-010);

•	 ротационный компрессор c трех-
фазным электродвигателем  
(модели KSK 013-018);

R410A

	> Тип исполнения: только охлаж-
дение

	> Хладагент: R410А

	> Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха от +5 до 
+43 °С (модели KSK 020-060 при 
установке зимнего комплекта 
от –30 до +43 °С)

	> 18 типоразмеров производи-
тельностью от 2 до 59,2 кВт

	> Дополнительная комплектация 
системой обвязки в составе: ТРВ, 
фильтр-осушитель, смотровое 
стекло, соленоидный вентиль

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ 

Одноконтурные компрессорно-конденсаторные блоки KSK

•	 сухие контакты для дистанцион
ного управления работой и инди-
кации работа/авария;

•	 контакты для подсоединения соле-
ноидного вентиля на жидкостной 
линии.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

	> Холодильный контур выполнен из 
медных труб, включает компоненты:

•	 реле высокого давления с авто-
матическим возвратом в рабочее 
состояние (модели KSK 002-035); 

•	 реле высокого давления с ручным 
возвратом в рабочее состояние 
(модели KSK 040-060);

•	 реле низкого давления;

•	 датчик давления конденсации; 

•	 сервисные клапаны Шредера; 

•	 запорные вентили на выходе из 
компрессорно-конденсаторного 
блока.

	> Высокая эксплуатационная надеж-
ность 

	> Поставка с инертным газом

•	 спиральный компрессор с трех-
фазным электродвигателем (мо
дели KSK 020-060).

	> Подогрев картера

	> Встроенная защита обмоток двига-
теля от перегрузки 

ВЕНТИЛЯТОРЫ

	> Осевые низкооборотные вентиля-
торы с непосредственным приводом 
от электродвигателя с внешним 
ротором 

	> Встроенная защита электродвига-
теля вентилятора от перегрева

	> Защитная решетка на нагнетании

КОНДЕНСАТОР

	> Конденсатор представляет собой:

•	 алюминиевый микроканальный теп
лообменник (модели КSK 006-018);

•	 медный трубчатый теплообмен-
ник c оребрением из алюминие-           
вых пластин (модели KSK 002-005, 
KSK 020-060).

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

	> В состав блока управления входят 
следующие компоненты: 

•	 вводной выключатель и световой 
индикатор работа/авария;

•	 монитор фаз (модели 013-060);

•	 устройства защиты электродви
гателей компрессора и вентиля
тора от перегрузки по току;
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SMTF1
Комплект линейных компонентов для подключения ККБ для 
одноконтурного испарителя (соленоидный вентиль, смотро-
вое стекло, фильтр-осушитель, ТРВ)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

SMTF2
Комплект линейных компонентов для подключения ККБ для 
двухконтурного испарителя (соленоидный вентиль, смотро-
вое стекло, фильтр-осушитель, ТРВ)

— — — + + + + + + + + + + + + + + +

CV1
Комплект регулятора производительности для одноконтур-
ного испарителя

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

CV2
Комплект регулятора производительности для двухконтур
ного испарителя

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

В
ст

р
аи
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ы
е

CV
Дополнительный патрубок для подключения регулятора 
производительности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

MN Манометры высокого и низкого давлений — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MO
Маслоотделение — комплект включает в себя: маслоотдели-
тель, запорный вентиль на линии возврата масла и обратный 
клапан

— — — — — — — — — — + + + + + + + +

PR Плавное регулирование скорости вращения вентиляторов +* +* +* +* +* +* +* + + + + + + + + + + +

RK
Обратный клапан на жидкостной линии, ресивер с предохра-
нительным клапаном

— — — — — — — — — — + + + + + + + +

RV Обратный клапан на жидкостной линии — — — — — — — — — — + + + + + + + +

SF Фильтр на линии всасывания — — — — — — — — — — + + + + + + + +

SH
Сервисные клапаны Шредера на жидкостной и всасывающей 
линиях

— — — — — — — — — — + + + + + + + +

W1

Зимний комплект для температуры окружающего воздуха 
(в месте, где установлен ККБ) до −10 °С: обратный клапан на 
жидкостной линии, ресивер с предохранительным клапа-
ном, ТЭН подогрева ресивера, защитный термостат и реле 
давления

— — — — — — — — — — + + + + + + + +

W2

Зимний комплект для температуры окружающего воздуха 
(в месте, где установлен ККБ) до −30 °С: обратный клапан на 
жидкостной линии, ресивер с предохранительным клапаном, 
соленоидный вентиль на нагнетающем трубопроводе и диф-
ференциальный клапан давления на байпасной линии 

— — — — — — — — — — + + + + + + + +

ZV
Запорный вентиль на нагнетающей линии между компрессо-
ром и конденсатором

— — — — — — — — — — + + + + + + + +

AK Шумопоглощающие кожухи компрессоров — — — — — — — — — — + + + + + + + +

* Входит в стандартную комплектацию. Можно установить только одно расширение из PR, W1, W2. Расширения PR 
и RK можно устанавливать одновременно.
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Модель KSK 040-060
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KSK 002 2

~2
30

 /
 1

+N
 /

 5
0+

РЕ

1 0,51 2,8 15 1 4,0 3/8
1/4

57

KSK 003 2,9 1 0,75 3,5 18,5 1 5,6 3/8
3/8

58

KSK 004 4,3 1 1,11 6 35 1 7,5 1/2
3/8

58

KSK 005 5,3 1 1,3 7 33 1 9,0 1/2
3/8

58

KSK 006 6,5 1 1,6 8,3 42 1 12,5 5/8
3/8

59

KSK 008 8,1 1 2,2 10,8 59 1 13,5 5/8
3/8

59

KSK 010 10,6 1 2,7 14 75 1 16 3/4
3/8

59

KSK 013 13

~4
00

 /
 3

 /
 5

0+
РЕ

1 3,5 7,4 72 1 8,5 3/4
3/8

60

KSK 015 15,1 1 3,7 7,8 72 1 9,2 7/8
1/2

60

KSK 018 18,2 1 4,3 9 72 1 11,2 7/8
1/2

61

KSK 020 19,9 1 5,06 12,5 73 1 13,95 7/8
1/2

61

KSK 025 23,6 1 5,99 14 90 1 15,40 1 1/8
1/2

61

KSK 030 28,8 1 7,78 18,1 106 1 19,60 1 1/8
1/2

62

KSK 035 33,9 1 8,97 20,5 106 1 22,00 1 1/8
5/8

62

KSK 040 36,6 1 9,87 22,0 106 2 23,50 1 3/8
5/8

62

KSK 045 42,9 1 10,80 25,3 130 2 26,80 1 3/8
5/8

62

KSK 050 49,5 1 12,51 29,0 159 2 30,47 1 3/8
5/8

63

KSK 060 59,2 1 17,30 56,4 205 2 42,70 1 3/8
3/4 67

*     Температура кипения +5 °С, температура окружающего воздуха +32 °С.

**   Температура кипения +12 °С, температура конденсации +65 °С.

*** Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от ККБ 
(со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхности согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013. 

Габариты одноконтурных компрессорно-конденсаторных блоков KSK

Модель KSK 002-035

Ш Д

В

Ш

В

Ш2 Д

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ 

Одноконтурные компрессорно-конденсаторные блоки KSK

Типоразмер

Габариты

Транспортировочная  
масса,  кгД, мм  Ш, мм  Ш2, мм  В, мм

KSK 002 685 280 340 500 38

KSK 003 685 280 340 540 46

KSK 004 685 280 340 540 48

KSK 005 835 280 340 540 48

KSK 006 835 325 360 625 65

KSK 008 835 325 360 625 66

KSK 010 985 355 405 835 79

KSK 013 985 355 405 835 96

KSK 015 985 355 405 835 98

KSK 018 985 355 405 835 98

KSK 020 1250 500 — 930 170

KSK 025 1250 500 — 930 172

KSK 030 1250 500 — 930 186

KSK 035 1250 500 — 930 186

KSK 040 1655 930 — 1110 317

KSK 045 1655 930 — 1110 318

KSK 050 1655 930 — 1110 320

KSK 060 1655 930 — 1110 406
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Фильтр на 
всасываю-
щей линии 

SF PR ZV MO W2W1 RK SHRV MN

Обратный клапан на 
жидкостной линии

Комплект манометров 
давления хладагента

Присоединительный 
комплект
Масло для холо-
дильного контура

Зимний комплект до 
температуры окружаю
щего воздуха –10 °С 
(ресивер устанавли
вается внутри корпуса)

Обратный клапан 
на жидкостной 
линии, ресивер 
с предохранитель-
ным клапаном

Дополнительные 
сервисные клапаны 
Шредера на выходе

Плавное регули-
рование скорости 
вращения венти-
ляторов

Запорный вентиль 
на нагнетающей линии 
между компрессорами 
и конденсатором

Зимний комплект до тем-
пературы окружающего 
воздуха –30 °С (ресивер 
устанавливается внутри 
корпуса)

Маслоотделение

Встраиваемые опции Поставляемые 
отдельно

Двухконтурные компрессорно-конденсаторные блоки KSK 070D–260D

	> Тип исполнения: только охлаж-
дение

	> Хладагент: R410А

	> Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха от +5 до        
+43 °С (при установке зимнего 
комплекта от –30 до +43 °С)

	> 9 типоразмеров производитель-
ностью от 70 до 255 кВт

	> Поставка с инертным газом 
(азотом)

	> Дополнительная комплектация 
системой обвязки в составе: ТРВ, 
фильтр-осушитель, смотровое 
стекло, соленоидный вентиль 

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

	> Несущий корпус из оцинкованной 
стали с порошковым полиэфирным 
покрытием

	> Резиновые виброизоляторы ком-
прессорно-конденсаторного блока 
входят в комплект поставки 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

	> В состав блока управления входят 
следующие компоненты: 

•	вводной выключатель; 

•	монитор фаз; 

•	световой индикатор (работа/ава-
рия);

•	устройства защиты электродвига-
телей компрессора и вентилятора 
от перегрузки по току;

•	сухие контакты для дистанцион-
ного управления работой и ин-
дикации работа/авария, а также 
необходимые коммутационные 
устройства.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

	> Компоненты: реле высокого дав-
ления с ручным возвратом в рабочее 
состояние; реле низкого давления; 
датчик давления конденсации; сер-
висные клапаны Шредера; запорные 
вентили на выходе из компрессорно-
конденсаторного блока

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ 

Двухконтурные компрессорно-конденсаторные блоки KSK 070D–260D

	> Легкий доступ к внутренним 
компонентам с помощью съемных 
панелей

�КОМПРЕССОРЫ

	> Спиральный компрессор с трех-
фазным двигателем, оснащенным 
подогревом картера, установленный 
на виброизоляторах

	> Встроенная защита обмоток двига-
теля от перегрузки

ВЕНТИЛЯТОРЫ

	> Осевые низкооборотные вентиля-
торы с непосредственным приводом 
от электродвигателя с внешним 
ротором 

	> Встроенная защита электродви-
гателя вентилятора от перегрева. 
Степень защиты: IP54. Защитная 
решетка на нагнетании

КОНДЕНСАТОР

	> Медный трубчатый теплообмен-
ник c оребрением из алюминиевых 
пластин

Б А

В
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KSK 070D 67,8

~ 
40

0 
/ 

3 
/ 

50
 +

 P
E

2 17,94 41 147 2 43,4 2×1 1/8 2×5/8 63 375 1655 930 1110

KSK 085D 82 2 21,60 50,6 180,6 2 53 2×1 3/8 2×5/8 64 507 1655 930 2000

KSK 100D 102 2 25,00 58 217 2 60,4 2×1 3/8 2×5/8 65 514 1655 930 2000

KSK 120D 121 2 34,70 80,6 261,4 2 85 2×1 3/8 2×3/4 74 746 2000 1150 2000

KSK 140D 136 4 35,88 82 167,5 2 86,4 2×1 5/8 2×3/4 70 688 2000 1150 2000

KSK 170D 166 2 40,80 92,6 353 2 97 2×1 5/8 2×7/8 77 940 2860 1150 2005

KSK 200D 191 4 50,04 116 246 2 120,4 2×2 1/8 2×7/8 72 1090 2860 1150 2005

KSK 230D 210 6 59,22 135 216 3 138,4 2×2 1/8 2×1 1/8 73 1302 3000 1150 2005

KSK 260D 240 6 64,80 151,8 256,5 3 158,9 2×2 1/8 2×1 1/8 74 1317 3000 1150 2005

*     Температура кипения +5 °С, температура окружающего воздуха +32 °С.

**   Температура кипения +12 °С, температура конденсации +65 °С.

*** Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на рас-
стоянии 1 м от ККБ (со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхности 
согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013. 

В

Б А

Габариты двухконтурных компрессорно-конденсаторных блоков КSK 070D–260D

Модели 170D–200D

Б А

В

R410A
Модель 070D

Б А

В
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Водоохлаждающие машины (чиллеры)

	> Линейка водоохлаждающих 
машин (чиллеров) представ
лена в различных модификациях 
и конструктивных исполнениях 
холодопроизводительностью от                     
5 до 4570 кВт

	> Оборудование собственного 
производства

	> Широкая линейка типоразмеров

	> Стабильная работа в широком 
диапазоне температур наружного 
воздуха от −40 до +52 °С

	> Точность и стабильность работы за 
счет уникальной программы управ-
ления, разработанной компанией 
KORF

	> Спиральные и винтовые ком-
прессоры со встроенной защитой 
от перегрева

	> Комплектация резервным насосом

	> Модульное исполнение

	> Экономия электроэнергии

	> Бесперебойная работа

	> Удобная транспортировка и уста-
новка

	> Простой и удобный монтаж 
и обслуживание

	> Низкий уровень шума и вибрации

	> Высокая стойкость корпуса к внеш-
ним атмосферным воздействиям

	> Стабильный и точный инструмент 
для решения задач по охлаждению 
зданий

	> Эстетичный внешний вид

	> С центробежными  
вентиляторами 

	> Кассетные 	> Канальные

	> Настенные

R410A R134a

	> Удобная транспортировка 
и установка

	> Равномерное распределение 
нагрузки на кровле

	> Большое количество ступеней 
регулирования позволяет эконо-
мить электроэнергию и не исполь-
зовать дополнительные аккумули-
рующие системы для стабильной 
работы чиллера

	> Выбор режима работы по темпе-
ратуре как входящего, так и выхо-
дящего хладоносителя

	> Встроенный мембранный рас-
ширительный бак

	> Тестирование всех параметров 
работы чиллера на высокоточном 
заводском стенде

	> Поставляются заправленными 
хладагентом

	> Комплектация резервным 
насосом

	> Надежные быстросъемные 
герметичные соединения 
гидравлического контура

	> Малошумные вентиляторы

	> Точность и стабильность 
работы за счет уникальной 
программы управления, раз
работанной компанией КОRF

	> Стабильная работа в широком 
диапазоне температур наруж-
ного воздуха от +5 до +44 °С

Конструкция корпуса

Холодопроизводительность

C функцией «фрикулинг»
Только охлаждение
Охлаждение и нагрев

Внутреннего исполнения  
с выносным конденсатором

Внутреннего исполнения с водяным 
охлаждением конденсатора

Внутреннего исполнения 
с радиальными вентиляторами

Наружного исполнения  
с осевыми вентиляторами

10 1000100 10 000

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Технические характеристики
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Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора моноблочной конструкции HSA

	> Тип чиллера: только охлаждение

	> Хладагент: фреон R410A

	> Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха от +5 до 
+44 °С

	> 14 чиллеров производительно-
стью от 43 до 245 кВт

	> Для исполнения со встроенным 
насосом допустимое содержание 
гликоля в смеси хладоносителя    
до 40%

ОСОБЕННОСТИ

	> В большинстве случаев нет 
необходимости применения бака- 
накопителя за счет увеличенного 
количества ступеней регулирования 
холодопроизводительности

	> Плавное регулирование скорости 
вращения вентиляторов гарантирует 
стабильную работу чиллера, а также 
обеспечивает расширенный диапа-
зон рабочей температуры окружаю-
щего воздуха за счет снижения его 
нижней границы до +5 °С

	> Дополнительная комплектация 
выносной панелью управления 
с возможностью дистанционного из-
менения его параметров и режимов 
работы. Полный доступ и отображе-
ние всех меню контроллера

	> Пониженный уровень шума

	> Защита от замерзания испарителя 
при помощи установленного реле 
потока

	> Комплектация резиновыми вибро-
опорами

	> Выбор режима эксплуатации: 
по температуре входящего или по 
температуре выходящего хладоно-
сителя

	> Увеличение задаваемого темпе-
ратурного диапазона точки уставки 
при содержании гликоля в смеси 
хладоносителя

	> Стабильная работа компонен-
тов холодильного контура во всех 
режимах эксплуатации, а также 
равномерная наработка компрессо
ров и насосов за счет специально 
разработанного алгоритма управле-
ния водоохлаждающей машиной

	> Высокая эксплуатационная надеж-
ность. Возможность подключения 
к системе диспетчеризации зданий

Принципиальная схема холодильного и гидравлического контуров

1 — спиральный компрессор со встроенной защи-
той от перегрузки

2 — подогреватель картера компрессора

3 — сервисный клапан Шредера

4 — конденсатор воздушного охлаждения

5 — осевые низкооборотные вентиляторы 
со встроенной защитой от перегрева (IP54)

6 — фильтр-осушитель

7 — смотровое стекло с индикатором влажности

8 — электронный расширительный вентиль

9 — испаритель (двухконтурный медно-паянный 
пластинчатый теплообменник из нержавею
щей стали)

10.1 — предохранительный клапан (6, 8, 10 бар 
в зависимости от насоса)

10.2 — предохранительный клапан (30 бар)

10.3 — предохранительный клапан (45 бар)

11 — автоматический воздухоотводной клапан

12.1 — обратный клапан

12.2 — циркуляционный насос

12.3 — расширительный бак

ТЕ — датчики температуры хладоносителя

FS — реле протока

PS — аварийные реле высокого и низкого 
давления

РЕ — датчики высокого и низкого давления

PI — манометры высокого и низкого давления

PS

PI

7

6

3

5

1

2

PE
8 9 TE 10.1 12.1 12.2 12.3

11

Выход хладоносителя

Вход хладоносителя

FS

4

10.3

10.2

TE

HSА 150 G2A MB

Чиллер с воздушным             
охлаждением конденса-
тора

Модель чиллера

Тип гидравлического 
присоединения

Тип исполнения 
группы насосов

Дополнительный опциональный состав

V
Грувлочное по 
ГОСТ Р 51737-2001

G

Цилиндрическая трубная резьба по 
ГОСТ 6357-81 / ISO R228 / DIN 259

Малошумное исполнение       
(с возможностью управ-
ления одним или двумя 
внешними насосами)

LS

Встраиваемые опции Поставляемые отдельно

F
Фланцевое соединение 
по ГОСТ 33259-2015

RS

Внешняя панель 
управления с экраном

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора 
моноблочной конструкции HSA

R410А
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45 1655 1150 2060 684 746 724 734 744 764 784 804

50 1655 1150 2060 715 808 765 775 785 805 825 845

55 1655 1150 2060 730 850 780 795 805 825 845 865

65 2100 1150 2060 746 900 806 816 826 846 866 886

80 2100 1150 2060 808 1020 868 878 888 908 928 948

90 2100 1150 2060 973 1050 1043 1053 1063 1083 1103 1123

100 2100 1150 2060 1009 1250 1079 1089 1099 1119 1139 1159

115 2100 1150 2060 1025 1295 1095 1105 1115 1135 1155 1175

130 3000 1150 2060 1257 1596 1327 1347 1357 1387 1417 1457

150 3000 1150 2060 1302 1658 1372 1382 1402 1432 1452 1482

170 3000 1150 2060 1337 1711 1417 1427 1437 1467 1487 1517

190 3000 1150 2060 1465 1771 1545 1555 1595 1615 1625 1695

220 3000 1150 2060 1492 — — 1602 1612 — 1692 1722

250 3000 1150 2060 1502 — — 1612 1622 — 1702 1732

Модели 045–055 Модели 065–080

Модели 090–115 Модели 130–250

A Б

3000 1150 A Б

A Б

В

20
60 В

В

А Б

В

A Б

3000 1150 A Б

A Б

В

20
60 В

В

А Б

В

1А — чиллер со встроенным низконапорным цир-
куляционным насосом

1B — чиллер со встроенным средненапорным 
циркуляционным насосом

1C — чиллер со встроенным высоконапорным 
циркуляционным насосом

2А — чиллер с двумя встроенными низконапор-
ными циркуляционными насосами

2B — чиллер с двумя встроенными средненапор-
ными циркуляционными насосами

2C — чиллер с двумя встроенными высоконапор-
ными циркуляционными насосами

*  Условия: температура охлаждаемой воды от 
+12 до +7 °С, температура окружающего воздуха 
+35 °С.

** Установлен в чиллерах со встроенными насо
сами, предварительное давление в расширитель-
ном баке 1,5 атм.

*** Уровень звукового давления измерен в свобод-
ном звуковом поле на расстоянии 1 м от чиллера (со 
стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхно-
сти согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013.
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45 43,0 2 13,8 32,0 122,0 1 2
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2 3,5 1,1
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50

35,8 39,0 41,8 43,6

50 49,5 2 16,1 36,2 124,1 1 2 2 3,5 1,1 40,0 43,2 46,0 47,8

55 56,2 2 18,6 41,0 126,5 1 2 2 3,5 1,1 44,8 49,4 50,8 52,6

65 65,0 4 20,7 50,0 110,5 2 4
0-25-50-
75-100

2 4,7 1,1 53,9 58,4 59,8 61,6

80 76,1 4 24,3 56,0 132,0 2 4 2 4,7 1,1 59,8 64,4 65,8 67,6

90 85,7 4 25,9 64,0 154,0 2 4 2 8 2,2 70,6 75,2 78,4 81,2

100 94,7 6 32,2 75,0 135,5 2 5
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2 8 2,2 81,6 87,6 89,4 92,2
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130 124,1 6 43,4 96,0 186,0 2 5 2 8,3 2,2 102,6 108,6 110,4 113,2

150 148,2 6 48,8 108,6 196,5 2 5 2 8,3 2,2 115,2 123,0 125,8 129,6

170 171,8 6 57,5 123,0 208,5 2 5 3 12,1 3,3 132,4 140,2 143,0 150,0

190 186,5 6 61,8 132,0 216,0 2 5 3 11,5 3,3 141,4 149,2 155,8 162,0

220 215,7 6 67,1 151,8 256,5 2 5 3 13,9 5 165,3 173,1 182,9 185,9

250 237,4 6 80,3 174,0 304,0 2 5 3 13,9 5 187,5 198,1 205,1 208,1

Ти
п

ор
аз

м
ер

Водяной контур

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
д

ав
ле

н
и

я*
**

, д
Б

А

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
д

ав
ле

н
и

я 
с 

оп
ц

и
ей

 L
S*

**
, 

д
Б

А

Ра
сх

од
 в

од
ы

, л
/с

П
от

ер
я 

д
ав

ле
н

и
я 

в 
п

ла
ст

и
н

ча
то

м
 

те
п

ло
об

м
ен

н
и

ке
 

и
 т

р
уб

ах
, к

П
а

Ра
сп

ол
аг

ае
м

ы
й

 
н

ап
ор

 ч
и

лл
ер

а 
 

с 
н

ас
ос

ом
 1

А
/2

A
 

(о
д

и
н

/д
ва

 н
ас

ос
а)

, 
кП

а

Ра
сп

ол
аг

ае
м

ы
й

 
н

ап
ор

 ч
и

лл
ер

а 
с 

н
ас

ос
ом

 1
B

/2
B

 
(о

д
и

н
/д

ва
 н

ас
ос

а)
, 

кП
а

Ра
сп

ол
аг

ае
м

ы
й

 
н

ап
ор

 ч
и

лл
ер

а 
 

с 
н

ас
ос

ом
 1

C/
2C

 
(о

д
и

н
/д

ва
 н

ас
ос

а)
, 

кП
а

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 

об
ъе

м
 с

и
ст

ем
ы

 
д

ля
 р

аб
от

ы
 б

ез
 

ак
ку

м
ул

и
р

ую
щ

ег
о 

б
ак

а,
 м

3

О
бъ

ем
 р

ас
ш

и
р

и
-

те
ль

н
ог

о 
б

ак
а*

*,
 л

Д
и

ам
ет

р
  

ус
ло

вн
ог

о 
 

п
р

ох
од

а 
Д

У,
 м

м

45 2,0 36 175/167 294/289 400/392 0,23 8 50 65 61

50 2,4 45 154/141 274/261 377/364 0,26 8 50 65 61

55 2,7 43 217/201 287/271 388/372 0,29 8 50 65 61

65 3,1 52 205/186 276/257 375/356 0,18 8 50 65 61

80 3,6 53 151/142 225/214 319/308 0,21 12 50 65 61

90 4,1 50 143/133 240/227 311/298 0,16 12 50 69 65

100 4,5 45 194/172 229/206 305/282 0,18 12 65 69 65

115 5,3 60 187/163 224/200 302/377 0,20 12 65 69 65

130 5,9 48 190/163 227/200 307/280 0,22 18 65 69 65

150 7,1 50 165/136 247/218 385/356 0,26 18 65 69 65

170 8,2 60 149/114 229/192 363/325 0,30 18 80 71 65

190 8,9 63 146/108 283/245 446/408 0,32 18 80 71 65

220 10,3 69 149/112 347/311 433/397 0,36 18 80 74 67

250 11,3 72 119/74 339/294 426/381 0,40 18 80 74 67

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора 
моноблочной конструкции HSA
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Чиллеры для работы с выносными конденсаторами HSE 045–250

ПРЕИМУЩЕСТВА

	> Отсутствие необходимости при-
менения бака-накопителя за счет 
увеличенного количества ступеней 
регулирования холодопроизводи-
тельности

	> Реле протока для защиты от за-
мерзания испарителя 

	> Возможность выбора работы как 
по температуре входящего, так и по 
температуре выходящего хладоно-
сителя 

	> Расширение диапазона выбора 
температуры уставки при заполне-
нии системы раствором гликоля

	> Алгоритм управления чиллером 
обеспечивает стабильную работу 
компонентов холодильного контура 
в расчетных режимах эксплуатации, 
а также равномерную наработку 
компрессоров и насосов 

	> Пониженный уровень шума

	> Высокая эксплуатационная надеж-
ность

	> Компактная конструкция позво
ляет заносить чиллеры через стан-
дартные дверные проемы: ширина 
составляет всего 0,77 м, а макси-
мальная высота — 1,8 м 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

	> Несущая рама из оцинкованной 
стали с порошковым полиэфирным 
покрытием, резиновые виброизоля-
торы, удобный доступ к внутренним 
компонентам 

	> Спиральные трехфазные 
компрессоры с подогревом картера 
и встроенной защитой двигателя 
от перегрузки

	> Пластинчатый медно-паянный те-
плообменник из нержавеющей стали 
с двумя независимыми холодиль
ными контурами на стороне хлада-
гента и одним на стороне воды

	> Постоянная индикация состояния 
чиллера: заданная и фактическая 
температуры хладоносителя, реаль
ное время, процент нагрузки на 
чиллер, работа/авария/блокировка 

	> Дополнительная комплектация 
выносной панелью управления 
с возможностью дистанционного 
изменения параметров и режимов 
работы. Полный доступ и отображе-
ние всех меню контроллера 

	> Возможность подключения к си-
стеме диспетчеризации зданий 

	> При необходимости расширения 
холодопроизводительности чиллера 
дополнительный блок (или несколько 
блоков) легко встраиваются в суще-
ствующую систему (возможны вари-
анты до 6 блоков в одной системе) 

HSE 190 F2A EC

Чиллер для работы с вынос-
ными конденсаторами

Модель чиллера

Тип гидравлического 
присоединения

Тип исполнения 
группы насосов

Дополнительный опциональный состав

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами HSE 045–250

R410А

3

PS

PI

6

5

4

2

1

PE

7

8

TE

9

11.1

11.211.3

10

Выход 
хладоносителя

Вход 
хладоносителя

FS

1 —  �спиральный компрессор с подогревателем 
картера

2 — сервисный клапан Шредера

3 — выносной конденсатор воздушного охлаж-
дения

4 — фильтр-осушитель

5 — смотровое стекло с индикатором влажности

6 — соленоидный вентиль

7 — �ТРВ с внешним уравниванием давления 
и значением МОР +15 °С

8 — �испаритель

9 — предохранительный клапан (6 бар)

10  —   автоматический воздухоотводной клапан

11.1 — обратный клапан

11.2 — циркуляционный насос

11.3 — расширительный бак

ТЕ  —   датчики температуры

FS  —   реле протока

PS  —   аварийные реле высокого давления

РЕ  —   датчики высокого и низкого давления

PI  —    манометры высокого и низкого давления

1А — �чиллер со встроенным низконапорным 
циркуляционным насосом	

1В — �чиллер со встроенным средненапорным 
циркуляционным насосом	

1С — �чиллер со встроенным высоконапорным 
циркуляционным насосом	

2А — �чиллер с двумя встроенными низконапор-
ными циркуляционными насосами 

2В – �чиллер с двумя встроенными средненапор-
ными циркуляционными насосами

2С – �чиллер с двумя встроенными высоконапор-
ными циркуляционными насосами

Шумопоглощающие 
кожухи компрессоров

АК EC GV
Плата последователь
ного интерфейса 
Ethernet (Web Server)

Грувлочное по 
ГОСТ Р 51737-2001

Цилиндрическая трубная резьба 
по ГОСТ 6357-81 / ISO R228 / DIN 259

Встраиваемые опции Поставляемые отдельно

Плата последовательного 
интерфейса RS 485

MB LW
Плата последовательного 
интерфейса платформы LonWorks

F
Фланцевое соединение 
по ГОСТ 33259-2015

RS

Внешняя панель управ-
ления с экраном

Примечание: сроки производства необходимо уточнять перед заказом оборудования. 

	> Тип исполнения:  
только охлаждение 

	> Хладагент: фреон R410A 

	> Диапазон рабочих темпера-
тур окружающего воздуха от +15 
до +44 °С 

	> 14 типоразмеров холодопроиз-
водительностью от 43 до 245 кВт

	> Максимально возможное содер-
жание гликоля в смеси хладоноси-
теля составляет 40% (для исполне-
ний со встроенным насосом)
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 *  Условия: температура воды входящей +12 °С,  
выходящей +7 °С, температура конденсации 
+50 °С.

 **  Предварительное давление 
в расширительном баке 150 кПа, устанавливается 
совместно с насосом.

 *** Уровень звукового давления измерен 
в свободном звуковом поле на расстоянии 
1 м от агрегата (со стороны всасывания) 
и 1,5 м от опорной поверхности согласно                                    
ГОСТ Р ИСО 3744-2013. 

1А — чиллер с низконапорным циркуляционным 
насосом.

1B — чиллер со средненапорным циркуляционным 
насосом.

1C — чиллер с высоконапорным циркуляционным 
насосом.

2А — чиллер с двумя низконапорными 
циркуляционными насосами.

2B — чиллер с двумя средненапорными 
циркуляционными насосами.

2C — чиллер с двумя высоконапорными 
циркуляционными насосами.
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45 2,0 36 1,5 3 4 175/ 
167

296/ 
289

400/ 
392 0,23 8 59 57 50 2 540 555 580 585 600 615 625 660

50 2,4 47 1,5 3 4 154/ 
141

274/ 
261

377/
364

0,26 8 59 57 50 2 545 560 582 590 605 615 630 665

55 2,7 43 2,2 3 4 217/ 
201

287/ 
271

388/ 
372 0,29 8 59 57 50 2 555 570 595 605 615 630 655 680

65 3,1 49 2,2 3 4 205/ 
186

276/ 
257

375/ 
356 0,18 8 59 57 50 2 575 595 625 650 655 675 705 700

80 3,6 53 2,2 3 4 151/ 
142

225/ 
214

319/ 
308 0,21 12 59 57 50 2 615 635 665 675 680 720 745 750

90 4,1 50 2,2 4 5,5 143/ 
133

240/ 
227

311/ 
298 0,16 12 61 59 50 2 760 790 805 820 825 855 880 895

100 4,5 45 3 4 5,5 194/ 
172

229/ 
206
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282 0,18 12 61 59 65 2 1/2
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115 5,3 60 3 4 5,5 187/ 
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130 5,9 48 3 4 5,5 190/ 
163
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280 0,22 18 61 59 65 2 1/2

820 850 860 875 925 925 950 1050

150 7,1 50 4 5,5 7,5 165/ 
136

247/ 
218

385/ 
356 0,26 18 61 59 65 2 1/2

990 1020 1040 1060 1120 1105 1145 1250

170 8,2 60 4 5,5 9,2 149/ 
114

229/ 
192

363/ 
325 0,3 18 63 61 80 3 1015 1045 1055 1075 1135 1130 1170 1270

190 8,9 63 4 7,5 11 146/ 
108
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408 0,32 18 63 61 80 3 1050 1080 1095 1110 1150 1160 1190 1310

220 10,3 69 4 9,2 11 149/ 
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311
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250 11,3 72 5,5 9,2 11 119/ 
74
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294
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381 0,4 18 66 64 80 3 1160 1190 1200 1220 1280 1290 1320 1410

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами HSE 045–250
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55 56,2 2 17,9 41,0 127 1 2 42 46 48 50 1900 770 1700 19 3/4
19 3/4

65 65,0 4 20,7 50,0 111 2 4 51 55 57 59 1900 770 1700 2×16 2×5/8
2×16 2×5/8

80 76,1 4 23,8 56,0 132 2 4 57 61 63 65 1900 770 1700 2×19 2×3/4
2×16 2×5/8

90 85,7 4 26,8 64,0 154 2 4 65 69 73 76 1900 770 1700 22 2×7/8
2×19 2×3/4

100 94,7 6 30,5 75,0 136 2 5 76 82 84 87 1900 770 1700 22 2×7/8
2×19 2×3/4

115 111,0 6 34,8 84,0 160 2 5 85 91 93 96 1900 770 1700 22 2×7/8
2×19 2×3/4

130 124,1 6 40,2 96,0 186 2 5 97 103 105 108 1900 770 1700 2×28 2×11/8
2×19 2×3/4

150 148,2 6 46,7 108,6 197 2 5 110 118 121 125 1900 770 1700 2×28 2×11/8
2×22 2×7/8

170 171,8 6 53,8 123,0 209 2 5 124 132 135 142 1900 770 1700 2×28 2×11/8
2×22 2×7/8

190 186,5 6 59,2 132,0 216 2 5 133 141 148 155 2500 770 1800 2×35 2×13/8
2×22 2×7/8

220 215,7 6 64,5 151,8 257 2 5 153 161 171 175 2500 770 1800 2×35 2×13/8
2×28 2×11/8

250 237,4 6 74,3 174,0 304 2 5 175 186 193 197 2500 770 1800 2×35 2×13/8
2×28 2×11/8

БВ
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0
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3

1 2

10
0

110
180

280

350

Вид сверхуВид сбоку

Расположение виброопор 
моделей 045–250

Расположение подсоединительных 
патрубков:

1 — жидкостной и нагнетающий патрубки 
I холодильного контура

2 — жидкостной и нагнетающий патрубки 
II холодильного контура

3 — патрубок для хладоносителя, выходя-
щего из чиллера

4 — патрубок для хладоносителя, входя
щего в чиллер

5 — дренажный отвод от предохранитель-
ного клапана (хладоноситель) =

275 27525

74
5

=
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Выносные конденсаторы KNS для работы с чиллерами HSE

	> Совместная работа с чиллерами 
серии HSE:
•	для чиллеров моделей 

HSE 045…055 необходим выносной 
конденсатор KNS 064.1…084.1;

•	для чиллеров моделей HSE 
065…115 необходим выносной 
конденсатор KNS 102.2…163.2;

•	для чиллеров моделей HSE 130…250 
необходимо использовать ком-
плекты выносных конденсаторов 
KNS 2×102.1…2×194.1, которые со-
стоят из двух одинаковых блоков. 

	> Экономичная и эффективная 
работа выносных конденсаторов 
при различных условиях окружаю-
щей среды

	> Выносные конденсаторы KNS 
также могут использоваться для 
иных холодильных машин, напри-
мер: для прецизионных конди-
ционеров для работы с выносным 
конденсатором

	> Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха от −30 до 
+45 °С

ПРЕИМУЩЕСТВА
	> Высокая производительность при 

небольшом расходе воздуха
	> Тихая работа
	> Сокращение внутреннего объема 

контура и количества хладагента
	> Система крепления теплообменни-

ка гарантирует полную защиту труб 
и ламелей во время транспортиров-
ки, установки и работы выносных 
конденсаторов

	> Плавное регулирование скорости 
вращения вентиляторов

	> Экономичная и эффективная 
работа при различных условиях 
окружающей среды

	> Низкий уровень шума и снижение 
энергопотребления при эксплуата-
ции

КОРПУС
	> Несущий корпус выполнен из 

оцинкованной листовой стали с дву-
сторонним покрытием из порошко-
вой эпоксиполиэфирной эмали, 
отличающейся высокой стойкостью 
к атмосферным осадкам

	> Оснащен с торцевых сторон 
съемными панелями для доступа 
к внутренним компонентам конден-
сатора

	> Крепежные элементы выполнены 
из оцинкованной стали

	> Высокая прочность конструкции 
и устойчивость к вибрациям (в ком-
плект поставки входят виброизоля-
торы)

ВЕНТИЛЯТОРЫ
	> Низкооборотные вентиляторы 

осевого типа с однофазными либо 
трехфазными асинхронными элект-
родвигателями. Вентиляторы имеют 
непосредственный привод от элек-
тродвигателя с внешним ротором 
и классом защиты IP54, оборудованы 
встроенной защитой от перегрева 
обмоток и снабжены диффузорами 
для оптимизации воздушного потока 
и защитными решетками со стороны 
нагнетания

	> Высокая эффективность венти
ляторов и сниженное звуковое 
давление

ТЕПЛООБМЕННИК
	> Выполнен из медных труб с алю-

миниевым оребрением 
	> Максимальная интенсивность 

теплообмена за счет специального 
профиля алюминиевых ламелей 
и медных труб с увеличенной пло
щадью поверхности

	> Сокращение внутреннего объема 
контура и количества хладагента

	> Специально разработанная сис
тема крепления теплообменника 
гарантирует полную защиту труб 
и ламелей во время транспорти
ровки, установки и работы выносных 
конденсаторов

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ
	> Располагается в отдельном отсеке, 

для доступа к нему необходимо 
снять торцевую панель

R410А

Размеры выносных конденсаторов KNS для работы с чиллерами HSE

Модели 015, 025, 033 и 048

БА А

В

Модели 132 и 163 Модели 102 и 194

Модели 064 и 084
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015.1 4 1 500

230/1+N+PE/50

0,32 0,9 1 16  5/8 12  1/2 40 800 300 950 45

025.1 8,9 1 550 0,32 0,9 1 16  5/8 16  5/8 40 1200 450 950 75

033.1 8,9 1 630 0,5 1,4 1 16  5/8 16  5/8 42 1200 450 950 90

048.1 11,9 1 630 0,5 1,4 1 16 5/8 16  5/8 42 1200 450 950 120

064.1 17,9 2 630 1 2,8 1 19  3/4 19  3/4 44 2680 700 950 220

084.1 23,8 2 630 1 2,8 1 28 1 1/8 22  7/8 44 2680 700 950 230

084.2 23,8 2 630 1 2,8 2 2×16 2×5/8 2×16 2×5/8 44 2680 700 950 230

102.1 36,5 2 630 1 2,8 1 28 1 1/8 22  7/8 44 2600 1200 1110 330

102.2 36,5 2 630 1 2,8 2 2×19 2×3/4 2×16 2×5/8 44 2600 1200 1110 330

132.1 36,5 3 630 1,5 4,2 1 28 1 1/8 22  7/8 47 2600 1200 1110 360

132.2 36,5 3 630 1,5 4,2 2 2×22 2×7/8 2×16 2×5/8 47 2600 1200 1110 360

163.1 48,3 3 630 1,5 4,2 1 28 1 1/8 28 1 1/8 47 2600 1200 1110 360

163.2 48,3 3 630 1,5 4,2 2 2×22 2×7/8 2×19 2×3/4 47 2600 1200 1110 360

194.1 48,3 2 710 2,6 5 1 35 1 3/8 28 1 1/8 51 2600 1200 1110 360

194.2 48,3 2 710 400/1+N+PE/50 2,6 5 2 2×28 2×11/8 2×22 2×7/8 51 2600 1200 1110 360

* Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от конденсатора и 1,5 м от опорной поверхности согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013 
при максимальной скорости вращения вентиляторов.

HSE 045 050 055 065 080 090 100 115 130 150 170 190 220 250

KNS 064.1 064.1 084.1 102.2 132.2 132.2 163.2 163.2 2×102.1 2×102.1 2×132.1 2×163.1 2×163.1 2×194.1

Возможное подключение конденсаторов к модели чиллера с выносным конденсатором

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Выносные конденсаторы KNS для работы с чиллерами HSЕ

	> Тип исполнения: только охлаж-
дение

	> Хладагент: фреон R410A

	> 13 моделей, специально разра-
ботанных для совместной работы 
с чиллерами HSE 

KNS 102 1
Выносной конденсатор

Модель выносного конденсатора

Исполнение (1 — подключение к одноконтурному чил
леру, 2 — подключение к двухконтурному чиллеру)

БА

В
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Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора HSH

	> Тип чиллера: только охлаждение 
(HSH)

	> Хладагент: фреон R410A

	> 14 моделей чиллеров произво-
дительностью от 46 до 280 кВт

	> Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха от +15 до 
+40 °С

ПРЕИМУЩЕСТВА

	> В большинстве случаев нет 
необходимости применения бака-
накопителя за счет увеличенного 
количества ступеней регулирования 
холодопроизводительности

	> Защита от замерзания испарителя 
при помощи установленного реле 
потока

	> Выбор режима эксплуатации: по 
температуре входящего или темпе-
ратуре выходящего хладоносителя

	> Стабильная работа компонен-
тов холодильного контура во всех 
режимах эксплуатации, а также 
равномерная наработка компрессо
ров за счет специально разработан
ного алгоритма управления 
водоохлаждающей машиной

	> Точность и стабильность работы 
за счет уникальной программы кон-
троллера, разработанной компанией 
КORF

	> Надежные быстросъемные герме-
тичные соединения гидравлического 
контура

	> Дополнительная комплектация 
выносной панелью управления 
чиллером с возможностью дистан-
ционного изменения его параметров 
и режимов работы. Полный доступ 
и отображение всех меню контрол-
лера

	> Возможность подключения к си-
стеме диспетчеризации зданий BMS: 
Ethernet, LonWorks, RS 485 (Modbus)

	> Два независимых водяных кон-
тура:

•	 водяной контур испарителя;

•	 водяной контур конденсатора.

	> Пониженный уровень шума

	> Высокая эксплуатационная надеж-
ность

	> Комплектация резиновыми вибро-
опорами

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

	> Компактность конструкции — воз-
можность перемещения чиллеров 
через стандартные дверные проемы: 
ширина составляет всего 0,77 м, 
а максимальная высота — 1,88 м

	> Несущая рама из оцинкованной 
стали с порошковым полиэфирным 
покрытием. Удобный доступ к внут
ренним компонентам

	> Спиральные трехфазные ком
прессоры с подогревом картера 
и встроенной защитой двигателя 
от перегрузки

	> Высокоэффективный испари-
тель и конденсатор: пластинчатый 
медно-паянный теплообменник из 
нержавеющей стали AISI 316, имею
щий два независимых холодильных 
контура на стороне хладагента 
и один на стороне воды

HSH 250 FEC

Чиллер c водяным охлажде-
нием конденсатора

Модель чиллера Тип гидравлического 
присоединения

Дополнительный опцио-
нальный состав

R410A

Плата последовательного 
интерфейса RS 485 (Modbus)

MB EC LW FG
Плата последовательного интер-
фейса Ethernet (Web Server)

Плата последовательного 
интерфейса LonWorks

Цилиндрическая трубная резьба  
по ГОСТ 6357-81/ISO R228/DIN 259

Фланцевое соединение 
по ГОСТ 12815-80

Встраиваемые опции Варианты присоединений вводных труб

1 — спиральный компрессор с подогревателем 
картера

2 — сервисный клапан Шредера
3 — двухконтурный медно-паянный пластинча-

тый конденсатор
4 — обратный клапан
5 — фильтр-осушитель
6 — смотровое стекло с индикатором влажности
7 — соленоидный вентиль
8 — терморегулирующий вентиль с внешним 

уравниванием давления и значением 
MOP = +15 °C

9 —   двухконтурный медно-паянный пластинча-
тый испаритель

10 — автоматический воздухоотводной клапан
11 — вход хладоносителя в чиллер (контур 

испарителя)
12 — выход хладоносителя из чиллера (контур 

испарителя)
13 — вход теплоносителя в чиллер (контур 

конденсатора)
14 — выход теплоносителя из чиллера (контур 

конденсатора)
TE — датчик температуры

FS — реле потока
PS — аварийное реле высокого давления
PE — датчики высокого и низкого давления

3

4

5

6

7
8

1

2

PS

PE

9

10

11

14

13

12

AK
Шумопоглощающие ко
жухи компрессоров

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора HSH

TE

FS

Примечание: сроки производства необходимо уточнять перед заказом оборудования. 
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Типоразмер 045–055
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045 46 57 2 11 28,8 101 2 2

0-
50

-1
00

 

~4
00

/3
+Р

Е/
50

30,3 2,2 1,46 25 0,2 57 50 2 1400 770 1780 530

050 56 68 2 12 36,6 111 2 2 38,1 2,7 1,77 24 0,22 57 50 2 1400 770 1780 540

055 63 77 2 14 42,5 126 2 2 44,0 3 2,04 24 0,22 57 50 2 1400 770 1780 550

065 71 88 4 17 48,8 123 2 4

0-
25

-5
0-

75
-1

00 50,3 3,4 2,25 24 0,22 57 50 2 1400 770 1780 560

080 85 104 4 19 52,0 139 2 4 53,5 4 2,69 27 0,25 58 65 2 1/2 1400 770 1780 600    

090 92 115 4 22 57,6 130 2 4 59,1 4,4 2,94 27 0,2 58 65 2 1/2 1800 770 1880 780

100 110 136 6 26 73,2 148 2 5

0-
33

-5
0-

67
-8

4-
10

0

74,7 5,2 3,48 27 0,22 59 65 2 1/2 1800 770 1880 790

115 127 156 6 29 78,0 165 2 5 79,5 6 4,02 29 0,22 59 65 2 1/2 1800 770 1880 810

130 142 174 6 32 107,4 215 2 5 108,9 6,8 4,5 35 0,24 60 65 2 1/2 1800 770 1880 830

150 165 201 6 36 111,6 218 2 5 113,1 7,9 5,22 38 0,28 60 65 2 1/2 1800 770 1880 1000

170 189 230 6 41 107,4 215 2 5 108,9 9 5,98 47 0,3 60 80 3 1800 770 1880 1020

190 215 263 6 48 128,4 254 2 5 129,9 10,2 6,8 42 0,35 60 80 3 2200 770 1880 1243

220 244 299 6 55 141,6 276 2 5 143,1 11,6 7,72 43 0,39 61 80 3 2200 770 1880 1323

250 280 342 6 62 166,0 335 2 5 167,1 13,3 8,86 44 0,44 62 80 3 2200 770 1880 1410

* Температура воды в испарителе +12/7 °С, темпе-
ратура воды в конденсаторе +30/35 °С.

** Температура кипения +12 °С, температура кон-
денсации +65 °С.

***Уровень звукового давления измерен в свобод-
ном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата 
(со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной 
поверхности согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013.

**** Варианты возможных подсоединений ввод
ных труб гидравлического контура чиллера:

– коническая трубная резьба по                                                          
ГОСТ 6211-81 /ISO R7 / DIN 2999;

– цилиндрическая трубная резьба по                    
ГОСТ 6357-81 / ISO R228 / DIN 259;

– фланцевое по ГОСТ 33259-2015.

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ 

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора HSH

Габариты чиллеров HSH

Типоразмер 045–080

Типоразмер 090–250

Расположение виброопор

Типоразмер 065–080

Типоразмер 090–130 Типоразмер 150–170

Расположение подсоединительных патрубков:

1. �Патрубок контура испарителя входной.
2. �Патрубок контура испарителя выходной.
3. �Патрубок контура конденсатора выходной.
4. �Патрубок контура конденсатора входной.

Типоразмер 190–250
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ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ 

Драйкулеры KVD для работы с чиллерами HSH

Драйкулеры KVD для работы с чиллерами HSH

	> Тип драйкулера: с горизонталь-
ным выбросом воздуха (плоские) 
и вертикальным выбросом воздуха 
(V-образные и плоские)

	> Теплоноситель: вода; водные 
растворы гликоля; неагрессивные 
к внутренней поверхности тепло
обменных аппаратов растворы

	> Оснащен с торцевых сторон съем-
ными панелями для доступа к внут
ренним компонентам драйкулера

	> Крепежные элементы выполнены 
из оцинкованной стали

	> Высокая прочность конструкции 
и устойчивость к вибрациям

ВЕНТИЛЯТОРЫ

	> Низкооборотные вентиляторы осе
вого типа с однофазными асинхрон-
ными электродвигателями. Венти-
ляторы имеют непосредственный 
привод от электродвигателя с внеш-
ним ротором и классом защиты IP54, 
оборудованы встроенной защитой 
от перегрева обмоток и снабжены 
диффузорами для оптимизации 
воздушного потока и защитными 
решетками со стороны нагнетания

	> Высокая эффективность венти
ляторов и сниженное звуковое 
давление

KVD 190 G
Драйкулер

Модель драйкулера

Тип гидравлического 
присоединения

ПРЕИМУЩЕСТВА

	> Плавное регулирование скорости 
вращения вентиляторов

	> Экономичная и эффективная 
работа при различных условиях 
окружающей среды

	> Оптимальное решение по соотно-
шению уровень шума — производи-
тельность

	> Низкий уровень шума и снижен-
ное энергопотребление при эксплуа
тации

	> Возможность расположения моде-
лей KVD 039...054 в горизонтальном 
исполнении (необходим дополни-
тельный комплект стоек)

КОРПУС

	> Несущий корпус выполнен из 
оцинкованной листовой стали с дву-
сторонним покрытием из порошко-
вой эпоксиполиэфирной эмали, 
отличающейся высокой стойкостью 
к атмосферным осадкам

HFG

Монтажный комплект для установки 
драйкулеров (модели 039–054) 
в горизонтальном положении

Цилиндрическая трубная резьба  
по ГОСТ 6357-81/ISO R228/DIN 259

Фланцевое соединение по ГОСТ 12815-80

Встраиваемые опции

ТЕПЛООБМЕННИК

	> Выполнен из медных труб с алю-
миниевым оребрением 

	> Максимальная интенсивность 
теплообмена за счет специального 
профиля алюминиевых ламелей 
и медных труб с увеличенной пло
щадью поверхности

	> Специально разработанная си-
стема крепления теплообменника 
гарантирует полную защиту труб 
и ламелей во время транспортировки, 
установки и работы драйкулеров

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

	> Располагается с наружной сто
роны корпуса (модели с 039 по 054), 
в остальных моделях установлен 
внутри корпуса 

	> В состав щита входит регулятор 
скорости вращения вентиляторов

	> 6 моделей специально разрабо
танных для совместной работы 
с чиллерами HSH

	> Для чиллеров HSH 045...100 не-
обходим драйкулер KVD 039...096

	> Для чиллеров HSH 115...190 
необходим комплект драйкулеров 
KVD 054×2...096×2, состоящих из 
двух одинаковых драйкулеров

	> Для чиллеров HSH 220...250 
необходим комплект драйкуле-
ров KVD 072×3...079×3, состоящих 
из трех одинаковых драйкулеров 
(по запросу возможна поставка 
одним блоком)

	> Наружная установка

	> Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха от –30 до 
+44 °С (если драйкулер исполь-
зуется при отрицательных темпе-
ратурах, гидравлический контур 
должен быть заполнен ингиби-
рованным раствором гликоля 
соответствующего процентного со-
держания, исключающего замер-
зание раствора при самых низких 
возможных температурах)

Типоразмер 064, 072, 079, 096

Типоразмер 039, 054  
(горизонтальный выброс воздуха)

Типоразмер 039-H, 054-H  
(вертикальный выброс воздуха)

* �Охлаждаемый теплоноситель: вода, температура 
на входе в драйкулер +50 °С, температура охлаж-
дающего воздуха +38 °С.

** Уровень звукового давления измерен в сво-
бодном звуковом поле на расстоянии 1 м от 
агрегата и 1,5 м от опорной поверхности согласно                   
ГОСТ Р ИСО 3744-2013.

*** Также доступны присоединения: 
G — цилиндрическая трубная резьба по 

ГОСТ 6357-81/ISO R228/DIN 259.
F — фланцевое ГОСТ 12815-80.

Ти
п

ор
аз

м
ер

Те
п

ло
ва

я 
м

ощ
н

ос
ть

*,
 к

В
т

Вентиляторы Водяной контур 

Присоединительные 
патрубки  

водяного контура

Ур
ов

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
   

   
   

   
   

 
д

ав
ле

н
и

я*
*,

 д
Б

А

Габариты

К
ол

и
че

ст
во

, ш
т.

Ра
сх

од
 в

оз
д

ух
а,

 м
3

Эл
ек

тр
оп

и
та

н
и

е,
  

В
/ф

аз
/Г

ц

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
п

от
р

еб
ля

ем
ы

й
 

то
к,

 А

О
б

щ
ая

 м
ощ

н
ос

ть
, 

кВ
т

Н
ом

и
н

ал
ьн

ы
й

  
р

ас
хо

д
 в

од
ы

, л
/с

П
от

ер
я 

д
ав

ле
н

и
я 

 
в 

те
п

ло
об

м
ен

н
и

ке
, 

кП
а

О
бъ

ем
   

   
   

   
   

   
   

   
 

вн
ут

р
ен

н
и

й
, л

Д
и

ам
ет

р
 у

сл
ов

-
н

ог
о 

п
р

ох
од

а 
(Д

у)
, 

м
м

П
р

и
со

ед
и

н
ен

и
е 

гр
ув

ло
чн

ое
 

и
 р

ез
ьб

ов
ое

 п
о 

ГО
СТ

 6
21

1-
81

**
*,

 
д

ю
й

м

Д
ли

н
а 

А
, м

м

Ш
и

р
и

н
а 

Б
, м

м

В
ы

со
та

 В
, м

м

Тр
ан

сп
ор

ти
р

ов
оч

-
н

ая
 м

ас
са

, к
г

039 67 4 8,97

23
0/

1+
N
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50

11,6 2,52 3,6 50 38 50 2 48 2800 1400 1950 390

039-Н 67 4 8,97 11,6 2,52 3,6 50 38 50 2 48 2800 1820 1210 395

054 78 4 8,56 11,6 2,52 4,1 43 52 65 2 1/2 48 2800 1400 1950 415

054-Н 78 4 8,56 11,6 2,52 4,1 43 52 65 2 1/2 48 2800 1820 1210 420

064 91 4 10,3 11,6 2,52 4,8 20 80 50 2 48 2900 1800 1970 700

072 103 4 10 11,6 2,52 5,4 13 110 65 2 1/2 48 2900 1800 1970 740

079 116 6 14,3 17,4 3,78 6,2 32 80 50 2 51 2900 1800 1970 770

096 131 6 13,7 17,4 3,78 7 21 110 65 2 1/2 51 2900 1800 1970 800

Возможные комбинации чиллеров и выносных гидромодулей

Чиллер HSH 45 50 55 65 80 90 100

Драйкулер KVD 39 39 54 64 72 79 96

Чиллер HSH 115 130 150 170 190 220 250

Драйкулер KVD 54×2 64×2 72×2 79×2 96×2 72×3* 79×3*

Габариты драйкулеров для работы с чиллерами HSH
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 * По запросу возможна поставка одним блоком.
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Выносные гидромодули KVP для работы с чиллерами HSH

	> 13 моделей выносных гидро
модулей

	> Допустимое содержание гликоля  
в смеси теплоносителя до 40%

	> Максимальная температура 
окружающей среды до +40 °С

	> Диапазон температур перекачи-
ваемой жидкости от 0 до +80 °С

ПРЕИМУЩЕСТВА

	> Комплектация одним или двумя 
насосами

	> Располагаемое статическое давле-
ние до 450 кПа

	> Контур драйкулера содержит сме-
сительный вентиль, регулирующий 
подачу теплоносителя в конденсатор 
чиллера

КОРПУС

	> Несущий корпус из оцинкованной 
листовой стали с двухсторонней 
окраской порошковым полиэфирным 
покрытием, отличающейся высокой 
стойкостью к атмосферным осадкам

	> Крепежные элементы из оцинко-
ванной стали

	> Высокая прочность конструкции 
и устойчивость к вибрациям (в ком-
плект поставки входят резиновые 
виброизоляторы)

KVР 145 BC G21 F1 MB
Выносной гидромодуль

Модель выносного 
гидромодуля

Характеристика насосов 
(первая буква — контур 
потребителя; вторая буква — 
контур драйкулера)

Тип соединения  
«гидромодуль-потребитель, 
драйкулер»

Количество  
насосов

Тип соединения  
«гидромодуль-чиллер»

Дополнительный опциональный 
состав

* �Цифра 1 за буквой обозначает  
тип соединения «гидромодуль-чиллер».

 �Цифра 2 за буквой обозначает тип соедине-
ния «гидромодуль-потребитель, драйкулер».

RCМВ G1*/G2* F1*/F2*FS

Плата синхронизации  
(плата часов  
реального времени)

Реле протока  
контура драйкулера

Фланцевое  
по ГОСТ 33259-2015

Плата последовательного 
интерфейса RS485

Цилиндрическая трубная резьба  
по ГОСТ 6357-81/ISO R228/DIN 259

Встраиваемые опции

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ 

Выносные гидромодули KVP для работы с чиллерами HSH

НАСОСЫ

	> Центробежные насосы с трехфаз-
ным асинхронным двигателем

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР

	> Два независимых гидравлических 
контура (контур потребителя и кон-
тур драйкулера)

	> Контуры собраны на разъемных 
грувлочных соединениях

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

	> Расположен в отдельном шкафу, 
установленном на корпусе

	> Возможность подключения реле 
протока (контур драйкулера)

	> Возможность управления насо
сами вручную (местное управление) 
и дистанционно (сухие контакты)
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+N
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50

10,3 15 13 17,7 50 2 8 1800 770 1790 520 600

048 11,6 16,4 16,4 21,1 50 2 8 1800 770 1790 520 600

054 14,3 17,7 17,7 21,1 50 2 8 1800 770 1790 520 600

064 14,3 20 17,7 23,4 50 2 8 1800 770 1790 550 660

072 14,3 20 20 25,8 65 2 1/2 12 1800 770 1790 550 660

079 14,3 20 20 25,8 65 2 1/2 12 1800 770 1790 550 660

096 20 25,1 25,8 30,8 65 2 1/2 12 1800 770 1790 620 810

107 20 25,1 25,8 30,8 65 2 1/2 12 1800 770 1790 620 810

128 30,8 33 35,8 38,1 80 3 18 1800 770 1790 660 880

145 35,8 38,1 38,1 40,3 80 3 18 1800 770 1790 660 880

163 35,8 38,1 38,1 40,3 80 3 18 1800 770 1790 660 880

190 35,8 40,9 38,1 43,1 80 3 18 1800 770 1790 660 880

220 38,1 40,9 43,1 45,9 80 3 18 1800 770 1790 660 880

Возможные комбинации чиллеров и выносных гидромодулей

Чиллер HSH 45 50 55 65 80 90 100 115 130 150 170 190 220 250

Выносной гидромодуль KVP 39 48 54 64 72 79 96 107 128 145 163 190 220 220

*� Расширительный бак поставляется с давлением 
0,15 Мпа. 

** �Варианты возможных подсоединений вводных 
труб гидравлического контура чиллера: 

– коническая трубная резьба по                           
ГОСТ 6211-81 /ISO R7/DIN 2999 (стандартное 
исполнение в обозначении не маркируется);  

– цилиндрическая трубная резьба по                
ГОСТ 6357-81 /ISO R228 / DIN 259; 

– фланцевое по ГОСТ 12815-80.

Расположение подсоединительных патрубков:

1. �Присоединительные патрубки контура потре-
бителя к испарителю чиллера.

2. �Присоединительные патрубки контура драйку-
лера к конденсатору чиллера.

3. �Присоединительные патрубки контура потре-
бителя.

4. �Присоединительные патрубки контура драй-
кулера.

Расположение виброопор

* Н — ��405 мм — для моделей 039-072,  
558 мм — для моделей 079-107, 
570 мм — для моделей 128-190.

Размеры выносных гидромодулей KVP
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Примечание: сроки производства необходимо уточнять перед заказом оборудования 
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ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ 

Выносные гидромодули KVP для работы с чиллерами HSH

Характеристика насосов контура «драйкулер»
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Характеристика насосов контура «потребитель»
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1 — спиральный компрессор с подогревателем 
картера

2 — обратный клапан (до 590-го типоразмера 
включительно)

3 — сервисный штуцер

4 — предохранительный клапан высокого 
давления

5 — испаритель

6 — предохранительный клапан низкого 
давления

7 — фильтр-осушитель

8 — электронный расширительный вентиль 
со смотровым стеклом

9 — конденсатор воздушного охлаждения

10   —   блок насоса/насосов с расширительным 
баком (опциональное оснащение)

10.1  — циркуляционный насос
10.2 —  расширительный бак
10.3 —  шаровой кран
10.4 —  дисковый затвор
10.5 —  обратный клапан при сдвоенном испол-

нении
10.6 —  автоматический воздухоотводной клапан 

с отсечным клапаном
10.7 — предохранительный клапан

TE — датчик температуры 
FS — реле протока
PS — аварийное реле высокого давления
PE — датчики высокого и низкого давления

PI — манометры высокого и низкого давления 
с запорными вентилями (опциональное 
оснащение)

ZV — запорные вентили холодильного контура 
(опциональное оснащение)

	> Тип исполнения: только охлаж-
дение

	>  14 моделей чиллеров произво-
дительностью от 284 до 1074 кВт

	> Хладагент: фреон R410A

	> Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха от +20 до 
+43 °С (при установке опции PR — 
от +5 до +43 °С)

	> Для исполнения со встроенным 
насосом допустимое содержание 
гликоля в смеси хладоносителя 
40% (при стандартном исполне-
нии)

ПРЕИМУЩЕСТВА

	> Отсутствие необходимости при-
менения бака-накопителя за счет 
увеличенного количества ступеней 
регулирования холодопроизводи-
тельности

	> Уменьшенные габариты чиллера 
и сниженное количество хладагента 
за счет применения высокоэффек-
тивных микроканальных теплооб-
менников конденсатора

	> Высокий холодильный коэффи
циент и минимальное энергопотреб
ление на частичных нагрузках

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора LBA 270-1100

	> Стабильная работа компонентов 
холодильного контура во всех 
режимах эксплуатации, а также 
равномерная наработка компрес-
соров и насосов за счет специально 
разработанного алгоритма управле-
ния водоохлаждающей машиной

	> Оптимальная конфигурация 
чиллера за счет большого выбора 
встроенных насосов с разными 
напорными характеристиками, от-
сутствие необходимости во внешней 
гидравлической насосной станции

	> Дополнительная комплектация 
выносной панелью управления 
с возможностью дистанционного 
изменения его параметров и режи-
мов работы, полный доступ и отобра-
жение всех меню контроллера

	> Высокая эксплуатационная надеж-
ность

	> Экономия электроэнергии

	> Бесперебойная работа

	> Низкий уровень шума и вибрации

	> Эстетичный внешний вид

	> Тестирование всех параметров 
работы чиллера на высокоточном 
заводском стенде

	> Возможность подключения к си-
стеме диспетчеризации зданий

	> Поставляются заправленные 
хладагентом

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

	> Спиральные трехфазные ком-
прессоры со встроенной защитой от 
перегрузки и подогревом картера

	> Высокая стойкость корпуса к внеш-
ним атмосферным воздействиям

	> Малошумные осевые вентиля
торы с непосредственным приводом 
от трехфазного электродвигателя 
с внешним ротором, укомплектован-
ные защитными решетками

	> Высокоэффективные алюминие-
вые микроканальные конденсаторы

	> Пластинчатый медно-паянный 
испаритель из нержавеющей стали 
с двумя независимыми холодиль
ными контурами на стороне хлад
агента и одним на стороне воды

	> Несущая рама из оцинкованной 
стали с порошковым полиэфирным 
покрытием, удобный доступ к внут
ренним компонентам

	> Надежные быстросъемные герме-
тичные соединения гидравлического 
контура

	> Возможность комплектации 
встроенными одиночными или 
сдвоенными насосами с функ
цией наработки моточасов (насосы 
предлагаются в низконапорном, 
средненапорном и высоконапорном 
исполнении)

	> Мембранный бак для моделей 
со встроенной насосной станцией

R410A

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора LBA 270-1100

10

Вход хладоносителя

10.7

10.6

10.5 10.4

10.1 10.2

PI PE

9

PS ZV

4

2

1

6

3 TE

5
8 7

FS Выход хладоносителя

10.3

Примечание: сроки производства необходимо уточнять перед заказом оборудования.
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LBA 430 2A MN

Чиллер с воздушным охлажде-
нием конденсатора

Модель чиллера

Тип исполнения 
группы насосов

Дополнительный опциональный состав

Манометры высокого 
и низкого давления 
фреоновых контуров

MN RI ZV AK SARS RASC PR

Ступенчатое регулирова-
ние скоростью вращения 
вентиляторов (диапазон 
рабочих температур окру-
жающего воздуха от +12   
до +43 °С)

Оптоизолированный 
интерфейс RS-485

Запорные клапаны  
холодильных контуров

Резиновые  
виброизоляторы

Шумоглушащие  
кожухи компрессоров

Пружинные  
виброизоляторы

Плавное регулирование скорости 
вращения вентиляторов (диапазон 
рабочих температур окружающего 
воздуха от +5 до +43 °С)

Выносной  
дисплей  
(до 500 м)

Встраиваемые опции Поставляемые отдельно
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270 280,6 6 2 5 4 25,6

~4
00

/3
+P

E/
50

94 208 337 218 222 228 74,3

310 303,6 4 2 4 4 25,6 104 312 523 322 326 332 78,2

370 376,1 6 2 5 6 38,3 128 377 525 387 391 397 81,1

430 392,6 6 2 5 6 38,3 127 377 525 387 391 397 81,4

470 457,2 6 2 5 6 38,3 149 464 675 478 485 491 81 ,3

500 498,2 8 2 7 6 38,3 165 490 638 504 510 517 82,3

550 513,4 8 2 7 6 38,3 167 490 638 504 510 517 82,3

590 529,9 8 2 7 8 51,1 171 500 649 514 521 527 82,5

650 611,8 8 2 7 8 51,1 203 617 828 631 650 644 82,6

740 704,6 12 2 11 8 51,1 232 726 875 746 753 759 83,9

810 763,4 10 2 9 10 63,9 253 770 981 790 803 810 83,6

900 872,2 12 2 11 10 63,9 286 912 1123 932 945 952 84,1

980 935,0 10 2 9 12 76,7 309 691 914 718 724 743 87,7

1100 1080,8 12 2 11 12 76,7 353 815 1038 842 854 867 88,4

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора LBA 270-1100
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270 13,56  51   215 295 380 100 100 0,42 24 3230 2260 2450 2180 2450 2420 2450 2650 2600 2670

310 15,03  49   205 290 365 100 100 0,4 24 3230 2260 2450 2320 2590 2560 2590 2790 2740 2810

370 17,71  87   195 270 355 100 100 0,45 24 3920 2260 2450 2740 3050 3010 3040 3230 3180 3240

430 19,68  56   200 275 365 100 100 0,39 24 3920 2260 2260 2960 3250 3230 3260 3450 3400 3460

470 21,69  92   217 300 380 100 100 0,49 24 3920 2260 2260 2980 3280 3355 3370 3510 3610 3640

500 23,36  100   206 296 380 100 100 0,4 24 4215 2260 2450 3410 3710 3785 3800 3940 4040 4070

550 25,32  59   205 281 371 100 100 0,51 50 4215 2260 2450 3460 3760 3760 3838 3956 3956 4116

590 26,9  57   198 310 367 100 100 0,52 50 5020 2260 2450 3880 4180 4180 4260 4380 4380 4540

650 29,77  81   186 334 350 125 125 0,67 50 5020 2260 2450 4240 4610 4710 4690 4860 5060 5010

740 33,64  64   195 330 400 125 125 0,69 50 5350 2260 2450 4600 5100 5100 5130 5430 5430 5480

810 36,65  40   187 310 360 150 150 0,88 50 6115 2260 2450 4800 5210 5230 5280 5630 5680 5750

900 41,09  51   180 300 330 150 150 0,79 50 6115 2260 2450 5085 5498 5518 5563 5921 5971 6041

980 45,25  41   233 280 430 150 150 1,11 50 7215 2260 2450 6050 6470 6483 6620 6936 6980 —

1100 51,31  53   211 300 400 150 150 1,03 50 7215 2260 2450 6490 6910 6966 7060 7290 7442 —

*   Условия: температура воды входя-
щей +12 °С, выходящей +7 °С, темпера-
тура окружающего воздуха +35 °С.

** Установлен в чиллерах со встроен
ными насосами, предварительное дав-
ление в расширительном баке 1,5 атм.

*** Уровень звукового давления изме
рен в свободном звуковом поле на 
расстоянии 1 м от чиллера (со стороны 
всасывания) и 1,5 м от опорной поверх-
ности согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013.

**** Чиллеры LBA 980 и LBA1100 могут 
быть изготовлены только с одним 
высоконапорным насосом. 

***** Фланцевое соединение по                
ГОСТ 33259-2015.

1А — чиллер со встроенным низкона-
порным циркуляционным насосом.

1B — чиллер со встроенным среднена-
порным циркуляционным насосом.

1C — чиллер со встроенным высокона-
порным циркуляционным насосом.

2А — чиллер с двумя встроенными 
низконапорными циркуляцион
ными насосами.

2B — чиллер с двумя встроенными 
средненапорными циркуляцион-
ными насосами.

2C — чиллер с двумя встроенными 
высоконапорными циркуляцион-
ными насосами.

 A  Б

 В

Габариты чиллеров LBA 270-1100

FC

Круглогодичная 
работа чилле-
ров, свободное 
охлаждение
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	> Тип исполнения: только охлаж-
дение

	> Хладагент: фреон R410A

	> Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха от –30 до 
+43 °C

	> 14 типоразмеров холодопроиз-
водительностью от 271 до 1036 кВт

	> Для исполнений со встроенным 
насосом допустимое содержание 
гликоля в смеси хладоносителя 
40%

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора LBA FC 270-1100 Free-Cooling

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	> Отсутствие необходимости при-
менения бака-накопителя за счет 
увеличенного количества ступеней 
регулирования холодопроизводи-
тельности

	> «Летний» и «зимний» режимы 
работы: «летний» режим — стандарт-
ный, а при работе в «зимнем» ре
жиме хладоноситель понижает свою 
температуру в теплообменниках 
естественного охлаждения за счет 
теплообмена с холодным окружаю-
щим воздухом (Free-Cooling), а затем 
поступает в испаритель холодиль-
ного контура. При необходимости 
дополнительно охлаждается и на
правляется к потребителю холода

	> Защита от замерзания испарителя 
при помощи установленного реле 
протока

	> Расширение диапазона выбора 
температуры уставки при заполне-
нии системы раствором гликоля

	> Алгоритм управления чиллером 
обеспечивает стабильную работу 
компонентов холодильного контура 
в расчетных режимах эксплуатации, 
а также равномерную наработку 
компрессоров и насосов

	> Дополнительная комплектация 
выносной панелью управления 
с возможностью дистанционного 
изменения параметров и режимов 
работы. Полный доступ и отображе-
ние всех меню контроллера

	> Возможна комплектация вынос-
ной панелью управления с возмож-
ностью дистанционного изменения 
параметров и режимов работы

	> Поставляются заправленные 
хладагентом

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

	> Спиральные трехфазные ком
прессоры с подогревом картера 
и встроенной защитой обмоток 
электродвигателя от перегрева

	> Высокая стойкость корпуса к внеш-
ним атмосферным воздействиям

	> Малошумные осевые вентиля
торы с непосредственным приводом 
от трехфазного электродвигателя 
с внешним ротором, укомплектован-
ные защитными решетками

	> Пластинчатый медно-паянный 
теплообменник из нержавеющей 
стали c двумя независимыми холо-
дильными контурами и одним на 
стороне воды

	> Постоянная индикация состояния 
чиллера: заданная и фактическая 
температуры хладоносителя, реаль
ное время, работа/авария/блоки-
ровка. Ротация компрессоров по 
наработке, ведение журнала аварий-
ных состояний с датой и временем 
возникновения, ведение журнала 
с наработкой компрессоров

R410A

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора LBA FC 270-1100 Free-Cooling

11

PI

PE 9

PS ZV

4

2

1

63

TE

5
8 7

FS Выход хладоносителя

1 — спиральный компрессор с подогревателем 
картера

2 — обратный клапан (до 590-го типоразмера 
включительно)

3 — сервисный штуцер

4 — предохранительный клапан высокого 
давления

5 — испаритель

6 — предохранительный клапан низкого дав-
ления

7 — фильтр-осушитель

8 — электронный расширительный вентиль 
со смотровым стеклом

9 — конденсатор воздушного охлаждения

10  —   блок насоса/насосов с расширительным 
баком (опциональное оснащение)

10.1 — циркуляционный насос

10.2 — дисковый затвор

10.3 — обратный клапан при сдвоенном испол-
нении

10.4 — автоматический воздухоотводной клапан 
с отсечным клапаном

10.5 —  предохранительный клапан

11  —    встроенный драйкулер

12  —    дисковый затвор с электроприводом

TE — датчик температуры 

FS — реле протока

PS — аварийное реле высокого давления

PE — датчики высокого и низкого давления

PI — манометры высокого и низкого давления 
с запорными вентилями (опциональное 
оснащение)

ZV — запорные вентили холодильного контура 
(опциональное оснащение)

12

Вход хладоносителя

10.5

10.3
10.2

10.1

9

10.4

Примечание: сроки производства необходимо уточнять перед заказом оборудования. 
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LBA-FC 650 2A MN

Чиллер с воздушным охлажде-
нием конденсатора

Модель чиллера

Тип исполнения группы насосов
(0 —  без встроенных насосов, 
1А — один встроенный низконапорный насос,
1B — один встроенный средненапорный насос,
1С — один встроенный высоконапорный насос,
2А — два встроенных низконапорных насоса,
2B — два встроенных средненапорных насоса,
2С — два встроенных высоконапорных насоса)

Дополнительный опциональный состав

А Б

В

Манометры высокого 
и низкого давления 
фреоновых контуров

MN RI ZV AK RS RA

Выносной дисплей 
(до 500 м)

Оптоизолированный 
интерфейс RS-485

Запорные клапаны  
холодильных контуров

Шумоглушащие  
кожухи компрессоров

Резиновые виброизоляторы

Встраиваемые опции

Ти
п

ор
аз

м
ер

 

Хо
ло

д
оп

р
ои

зв
од

и
те

ль
н

ос
ть

*,
 к

В
т

Хо
ло

д
оп

р
ои

зв
од

и
те

ль
н

ос
ть

 в
 р

еж
и

м
е 

ес
те

ст
ве

н
н

ог
о 

ох
ла

ж
д

ен
и

я*
*,

 к
В

т

К
ол

и
че

ст
во

, ш
т.

К
ол

и
че

ст
во

 х
ол

од
и

ль
н

ы
х 

ко
н

ту
р

ов
, ш

т.

К
ол

и
че

ст
во

 с
ту

п
ен

ей
 п

р
ои

зв
од

и
те

ль
-

н
ос

ти
, ш

т.

К
ол

и
че

ст
во

 в
ен

ти
ля

то
р

ов
, ш

т.

Ра
сх

од
 в

оз
д

ух
а,

 м
3 /с

Эл
ек

тр
оп

и
та

н
и

е,
 В

/ф
аз

/Г
ц

П
ол

н
ая

 м
ощ

н
ос

ть
 б

ез
 н

ас
ос

ов
*,

 к
В

т

П
ол

н
ая

 м
ощ

н
ос

ть
 в

 р
еж

и
м

е 
«1

0
0

%
 F

re
e 

co
ol

in
g

» 
б

ез
 н

ас
ос

ов
*,

 к
В

т

М
ак

с.
 р

аб
. т

ок
 б

ло
ка

 б
ез

 н
ас

ос
ов

, А

М
ак

с.
 п

ус
к.

 т
ок

 б
ло

ка
 б

ез
 н

ас
ос

ов
, А

М
ак

с.
 р

аб
оч

и
й

 т
ок

 б
ло

ка
 с

 н
ас

ос
ам

и
 

А
, А

М
ак

с.
 р

аб
оч

и
й

 т
ок

 б
ло

ка
 с

 н
ас

ос
ам

и
 

В
, А

М
ак

с.
 р

аб
оч

и
й

 т
ок

 б
ло

ка
 с

 н
ас

ос
ам

и
 

С,
 А

Ра
сх

од
 в

од
ы

, л
/с

П
от

ер
я 

д
ав

ле
н

и
я 

в 
и

сп
ар

и
те

ле
, к

П
а

П
от

ер
я 

д
ав

ле
н

и
я 

в 
те

п
ло

об
м

ен
н

и
ке

 
ес

те
ст

ве
н

н
ог

о 
ох

ла
ж

д
ен

и
я,

 к
П

а

270 271 186 6

2

5 4 20

40
0/

3+
PE

/5
0

90 10 215 363 236 236 243 12,94 38 51

310 295 211 8 7 4 18,89 102 10 236 360 257 264 264 14,10 63 51

370 363 272 8 7 6 30 116 15 281 431 302 309 309 17,35 68 57

430 399 278 10 9 6 30 131 15 314 421 335 342 354 19,05 53 65

470 434 315 10 9 6 28,33 148 15 342 491 363 370 382 20,72 73 73

500 464 320 12 11 6 28,33 160 15 362 474 390 397 402 22,18 59 55

550 521 369 12 11 8 40 163 19 391 559 419 426 431 24,90 80 63

590 545 373 12 11 8 40 180 19 422 559 450 457 462 26,03 66 71

650 587 422 10 9 8 37,78 200 19 450 601 485 490 508 28,03 61 73

740 695 468 12 11 10 50 222 25 511 687 546 551 569 33,22 85 85

810 750 529 10 9 10 47,22 251 25 558 734 593 598 616 35,82 42 57

900 851 564 12 11 12 60 270 30 625 838 665 683 708 40,64 65 67

980 922 639 10 9 12 56,67 309 30 687 911 727 745 770 44,04 46 72

1100 1036 739 12 11 14 66,11 344 36 779 1039 837 862 879 49,51 64 83
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270 11 11 15 310 418 502 0,42 76 56 4230 2300 2600 100 3350 3600 3600 3630 3850 3850 3900

310 11 11 15 309 385 497 0,40 76 56 4650 2300 2600 100 3520 3780 3780 3800 4020 4020 4050

370 11 15 15 307 382 461 0,45 79 59 5000 2300 2600 100 4400 4700 4700 4700 4900 4900 4900

430 11 15 22 304 380 541 0,39 79 59 5000 2300 2600 100 4850 5150 5170 5170 5380 5420 5420

470 11 15 22 300 378 535 0,49 80 60 5350 2300 2600 100 4900 5200 5250 5250 5430 5550 5550

500 15 18,5 22 375 466 528 0,40 79 59 5700 2300 2600 125 5100 5350 5450 5450 5550 5700 5750

550 15 18,5 22 364 447 512 0,51 81 61 6200 2300 2600 125 5850 6150 6200 6200 6350 6450 6500

590 15 18,5 22 362 443 509 0,52 81 61 6220 2300 2600 125 6050 6250 6300 6400 6550 6620 6700

650 18,5 22 30 343 388 535 0,67 85 65 6200 2300 2600 125 6450 6800 6800 6900 7050 7050 7160

740 18,5 22 30 326 375 521 0,69 86 66 7550 2300 2600 125 7500 8000 8050 8120 8300 8370 8470

810 18,5 22 30 322 374 516 0,88 85 65 7600 2300 2600 150 7900 8200 8250 8350 8600 8700 8850

900 22 30 45 359 385 454 0,79 86 66 9500 2300 2600 150 8700 9100 9150 9250 9350 9400 9550

980 22 30 45 366 386 452 1,11 86 66 9500 2300 2600 150 9500 9850 9880 10 000 10 180 10 230 10 330

1100 30 45 55 368 448 505 1,03 87 77 10 500 2300 2600 150 10 150 10 450 10 550 10 650 10 850 10 950 11 000

*   Условия: температура воды входя-
щей +12 °С, выходящей +7 °С, темпера-
тура окружающего воздуха +35 °С.

** Установлен в чиллерах со встроен
ными насосами, предварительное дав-
ление в расширительном баке 1,5 атм.

***     Уровень звукового давления изме
рен в свободном звуковом поле на 
расстоянии 1 м от чиллера (со стороны 
всасывания) и 1,5 м от опорной поверх-
ности согласно  ГОСТ Р ИСО 3744-2013.

****   Уровень звукового давления на 
расстоянии 10 м по DIN45635.

1А — чиллер со встроенным низкона-
порным циркуляционным насосом.

1B — чиллер со встроенным среднена-
порным циркуляционным насосом.

1C — чиллер со встроенным высокона-
порным циркуляционным насосом.

2А — чиллер с двумя встроенными 
низконапорными циркуляцион
ными насосами.

2B — чиллер с двумя встроенными 
средненапорными циркуляцион-
ными насосами.

2C — чиллер с двумя встроенными 
высоконапорными циркуляцион-
ными насосами.

Габариты чиллеров LBA FC 270-1100

SA

Пружинные                  
виброизоляторы

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора LBA FC 270-1100 Free-Cooling
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1 — компрессор винтовой Hanbell с подогревате-
лем картера

2 — обратный клапан на нагнетании (с компрес-
сором) 

3 — сервисный штуцер
4 — предохранительный клапан высокого 

давления
5 — аварийное реле высокого давления
6 — аварийное реле низкого давления
7 — теплообменники конденсатора
8 — датчик высокого давления
9 — фильтр-осушитель
10 — электронный расширительный вентиль 

со смотровым стеклом

11 — реле потока
12 — датчик температуры всасываемого хлад

агента
13 — датчик низкого давления
14 — предохранительный клапан низкого 

давления
15 — испаритель кожухотрубный
16 — вентиль запорный (с компрессором)
17 — соленоидный вентиль на линии впрыска
18 — ТРВ впрыска в мотор
19 — ТРВ впрыска в область сжатия
20 — автоматический воздухоотводной клапан 

с отсечным клапаном
21 — предохранительный клапан теплоносителя

22  —   шаровой кран (вода)
23  —   манометр высокого давления (опция MN)
24  —   манометр низкого давления (опция MN)
25  —   вентиль манометра (опция MN)
26  —   блок насоса/насосов и расширительного 

бака (исполнение с насосами 1А, 1В, 1С, 
2А, 2В, 2С)

26.1 — расширительный бак (исполнение с на-
сосами)

26.2 — дисковый затвор (исполнение с насосами)
26.3 — обратный клапан (исполнение с насосами)
26.4 — насос (исполнение с насосами)
TE  —   датчик температуры воды

	> Тип чиллера: только охлаждение 
(LSA)

	> 15 моделей чиллеров произво-
дительностью от 236 до 1492 кВт

	> Хладагент: фреон R134A 
(возможность использования 
фреонов R1234ze или R513A)

	> Диапазон рабочих температур                                               
окружающего воздуха от +5 до 
+43 °С

	> Для исполнения со встроенным 
насосом допустимое содержание 
гликоля в смеси хладоносителя 55%

ПРЕИМУЩЕСТВА

	> Снижение габаритных размеров 
и массы за счет использования вы-
сокоэффективных микроканальных 
теплообменников конденсатора

	> Алгоритм управления чиллером 
обеспечивает стабильную работу 
компонентов холодильного контура 
в расчетных режимах эксплуатации, 
а также равномерную наработку 
компрессоров и насосов

	> Высокий холодильный коэффи
циент и оптимизированное энергопо-
требление при частичных нагрузках

	> Оптимальный подбор модифика-
ции гидромодуля под необходимые 
характеристики сети за счет большого 
выбора встроенных насосов с раз
ными напорными характеристиками

	> Бесступенчатое регулирование 
производительности 25–100% за 
счет применения винтовых компрес-
соров

	> Отсутствие необходимости во 
внешней гидравлической насосной 
станции

	> Тестирование всех параметров 
работы чиллера на высокоточном 
заводском стенде

	> Поставляются заправленные 
хладагентом

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора с винтовыми 
компрессорами LSA 250-1500

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

	> Винтовые трехфазные ком
прессоры с подогревом картера 
и встроенной защитой от перегрузки

	> Высокая стойкость корпуса к внеш-
ним атмосферным воздействиям

	> Малошумные осевые вентиля
торы с непосредственным приводом 
от трехфазного электродвигателя 
с внешним ротором, укомплектован-
ные защитными решетками

	> Высокоэффективные алюминие-
вые микроканальные конденсаторы

	> Кожухотрубный испаритель 
затопленного типа, двухконтурный 
со встроенным дистрибьютором

	> Электронный ТРВ обеспечивает 
более точное поддержание темпера-
турного режима и быстрое реаги-
рование на изменение тепловой 
нагрузки

	> Зимний комплект W3 до –30 °С 
включает в себя регулятор давления 
конденсации, дифференциальный 
клапан, ресивер хладагента, обрат-
ный клапан на жидкостной линии, 
ТЭН ресивера

	> Несущая рама из оцинкованной 
стали с порошковым полиэфирным 
покрытием. Удобный доступ к вну-
тренним компонентам

	> Гидравлический контур и кожухи 
рабочих колес насосов тепло- и па-
роизолированы

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ LSA-FC

•	 Тип чиллера: с функцией естест
венного охлаждения (LSA-FC)

•	 Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха от –40 до 
+55 °С

•	 Высокие показатели энергоэф-
фективности мирового класса: 
COP равный 5,5

•	 Максимальная температура вхо-
дящего холодоносителя в чиллер 
+28 °С

•	 Увеличенная площадь поверхно-
сти теплообменников позволяет 
обеспечить 100%-й номинал холо-
допроизводительности в режиме 
естественного охлаждения уже 
при температуре уличного воздуха 
на 10 градусов ниже температуры 
холодоносителя

R134a

LSA 400 2В R134A

Чиллер с воздушным охлажде-
нием конденсатора и с винто
выми компрессорами

Модель чиллера

Тип исполнения 
группы насосов

Используемый хладагент: среди доступных R134A, R1234ZE, R513A

RI

Дополнительное опцио-
нальное оснащение

Пружинные ви-
броизоляторы

Резиновые 
виброизоляторы

Зимний комплект 
для температуры 
окружающего воз-
духа ниже –10 °С

Зимний комплект 
для температуры 
окружающего 
воздуха до –10 °С

Зимний комплект 
для температуры 
окружающего 
воздуха до –5 °С

Защитные 
решетки

Шумоглушащие 
кожухи компрес-
соров

AK MN W1ZV W0RI RV

Оптически 
изолированный 
интерфейс RS-485

Манометры 
высокого и низ-
кого давлений 
холодильных 
контуров

Выносной дисплей 
(до 500 м)

Обратный клапан 
на жидкостной 
линии (необходим 
при t° окр. воз
духа до 0 °С)

Запорный 
вентиль на 
всасывающем 
патрубке ком-
прессора

Дополнительное опциональное оснащение

SG W3 RS RA SA

7

1

6

4 5

13

9

10

11TE

8

21

15

3

17 18

19

22

20

14

23

2524

26
26.1

26.2

26.3

26.4

12

2

16

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ) 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора 
с винтовыми компрессорами LSA 250-1500

Примечание: сроки производства необходимо уточнять перед заказом оборудования. 
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250 11,26 44 4 5,5 11 219 289 430 0,50 79 59 4230 2380 2520 100 2983 3313 3353 3383 3643 3723 3783

300 14,37 41 5,5 11 11 211 309 390 0,67 80 60 4600 2380 2520 100 3315 3675 3715 3745 4035 4115 4175

350 16,28 63 7,5 15 15 239 382 440 0,78 80 60 4600 2380 2520 100 3435 3825 3865 3895 4215 4295 4355

400 19,76 60 7,5 15 18,5 216 380 470 0,90 81 61 4800 2380 2520 100 4226 4646 4686 4716 5066 5146 5206

500 23,01 56 11 15 18,5 231 360 440 1,03 82 62 5950 2380 2520 125 4545 4995 5035 5065 5445 5525 5585

550 27,16 52 11 15 18,5 216 342 410 1,12 84 64 5950 2380 2520 125 5551 6031 6071 6101 6511 6591 6651

600 28,83 56 15 18,5 22 283 348 476 1,28 84 64 6560 2380 2520 125 5540 6050 6090 6120 6560 6640 6700

650 32,51 70 15 18,5 30 272 335 513 1,46 84 64 6560 2380 2520 125 6479 7019 7059 7089 7559 7639 7699

730 35,66 57 15 22 30 258 362 500 1,65 85 65 6560 2380 2520 125 6687 7257 7297 7327 7827 7907 7967

830 39,67 68 15 22 30 230 345 470 1,85 85 65 8250 2380 2520 150 7286 7886 7926 7956 8486 8566 8626

900 44,39 70 22 30 45 280 374 450 2,04 86 66 9050 2380 2520 150 8160 8790 8830 8860 9420 9500 9560

1000 48,74 67 22 30 45 273 370 446 2,22 87 67 9050 2380 2520 150 8994 9654 9694 9724 10 314 10 394 10 454

1150 56,99 74 22 30 45 255 357 435 2,53 88 68 10 550 2380 2520 150 9854 10 544 10 584 10 614 11 234 11 314 11 374

1300 64,82 73 22 37 45 235 348 420 2,91 90 70 11 200 2380 2520 200 11 553 12 273 12 313 12 343 12 993 13 073 13 133

1500 71,22 64 22 37 45 219 335 405 3,20 90 70 11 200 2380 2520 200 11 757 12 507 12 547 12 577 13 257 13 337 13 397

*   Условия: температура воды 
входящей +12 °С, выходящей +7 °С, 
температура окружающего воздуха 
+35 °С, R134a.

** Уровень звукового давления на рас-
стоянии 1 м (со стороны всасывания) 
и 1,5 м от опорной поверхности по 
ГОСТ Р ИСО 3744-2013.

*** Уровень звукового давле-
ния на расстоянии 10 м по 
ГОСТ Р ИСО 3744-2013.

**** Напоры насосов даны для работы 
на 55% водном растворе этиленгли-
коля при температуре теплоносителя 
+7 °С.

1А — чиллер со встроенным низкона-
порным циркуляционным насосом.

1B — чиллер со встроенным среднена-
порным циркуляционным насосом.

1C — чиллер со встроенным высокона-
порным циркуляционным насосом.

2А — чиллер с двумя встроенными 
низконапорными циркуляцион
ными насосами.

2B — чиллер с двумя встроенными 
средненапорными циркуляцион-
ными насосами.

2C — чиллер с двумя встроенными 
высоконапорными циркуляцион-
ными насосами.

Габариты чиллеров LSA 250-1500

 A Б

 В

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора 
с винтовыми компрессорами LSA 250-1500
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Чиллеры для работы с выносными конденсаторами LBE 270-1100

	> Тип исполнения: только охлаж-
дение

	> 13 моделей чиллеров произво-
дительностью от 276 до 1054 кВт

	> Дополнительная комплектация 
выносной панелью управления 
с возможностью дистанционного из-
менения его параметров и режимов 
работы, полный доступ и отображе-
ние всех меню контроллера

	> Высокая эксплуатационная надеж-
ность

	> Экономия электроэнергии

	> Бесперебойная работа

	> Низкий уровень шума и вибрации

	> Эстетичный внешний вид

	> Возможность подключения к си-
стеме диспетчеризации зданий

	> Поставляются заправленные 
азотом

ПРЕИМУЩЕСТВА

	> Отсутствие необходимости при-
менения бака-накопителя за счет 
увеличенного количества ступеней 
регулирования холодопроизводи-
тельности

	> Небольшие габариты чиллера

	> Высокий холодильный коэффи
циент и минимальное энергопотреб
ление на частичных нагрузках

	> Стабильная работа компонентов 
холодильного контура во всех режи-
мах эксплуатации, а также равно-
мерная наработка компрессоров 
за счет специально разработанного 
алгоритма управления водоохлаж
дающей машиной

LBE MN630

Чиллер  
с выносным 
кондесатором Дополнительный опциональный состав

Модель чиллера

R410A

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

	> Спиральные трехфазные ком-
прессоры со встроенной защитой от 
перегрузки и подогревом картера

	> Пластинчатый медно-паянный 
испаритель из нержавеющей стали 
с двумя независимыми холодиль
ными контурами на стороне хлад
агента и одним на стороне воды

	> Несущая рама из оцинкованной 
стали с порошковым полиэфирным 
покрытием. Удобный доступ к вну-
тренним компонентам

	> В чиллерах используются два 
холодильных контура, каждый из ко-
торых снабжен маслоотделителем со 
встроенным ресивером и электрон-
ными регуляторами уровня масла

Манометры высокого и низкого 
давления фреоновых контуров

MN AK RISK RARS SA
Шумоглушащие  
кожухи  
компрессоров

Последовательный 
интерфейс RS485

Комплект  
масляного  
фильтра

Пружинные  
виброизоляторы

Резиновые  
виброизоляторы

Выносной дисплей 
(до 500 м)

Встраиваемые опции Поставляемые отдельно

	> Хладагент: R410A

	> Предназначены для установки 
в отапливаемом помещении

	> Диапазон температур конденса-
ции от +30 до +60 °С

	> В случае применения растворов 
гликоля допустимое содержание 
в смеси хладоносителя 50%

	> Предназначены для работы 
с выносными конденсаторами

ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами LBE 270-1100

1 — спиральный компрессор с подогревателем 
картера

2 — обратный клапан (до 560-го типоразмера 
включительно)

3 — сервисный штуцер

4 — предохранительный клапан высокого 
давления

5 — регулятор уровня масла в картере компрес-
сора

6 — предохранительный клапан низкого давления

7 —  испаритель

8 —  фильтр-осушитель

9  — электронный расширительный вентиль 
со смотровым стеклом

10 — маслоотделитель со встроенным накопите-
лем масла и подогревателем

11 — запорный вентиль трубопровода масла

12 — обратно-запорный клапан

13 — кран шаровый трубопровода жидкого 
хладагента

TE — датчик температуры 

FS — реле протока

PS — аварийное реле высокого давления

PE — датчики высокого и низкого давления

PI — манометры высокого и низкого давления 
с запорными вентилями (опциональное 
оснащение)

SK — комплект фильтра масляного (опциональное                    
оснащение)

Вход хладоносителя

2

12

PI

10

11

SK

SK

PS

4

5

3

1

6

PE
TE

13 8
9 7

Выход хладоносителя

FS

Примечание: сроки производства необходимо уточнять перед заказом оборудования. 






























































