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Блок пластинчатого 
рекуператора

Блок пластинчатого рекуператора

Секция пластинчатого рекуператора

	> Два типа секций в зависимости от 
направления движения приточного 
и вытяжного воздуха: R1 (встречное 
движение потоков) и R3 (однона­
правленное движение потоков)

	> Снижение энергетических затрат 
за счет использования теплоты 
вытяжного воздуха (КПД утилизации 
тепла до 70%)

	> Поверхность теплообмена образо­
вана пакетом специально спрофили­
рованных алюминиевых пластин

	> Оснащен байпасом для защиты от 
обмерзания рекуператора

	> Оснащен пластиковым каплеуло­
вителем и поддоном с патрубками 
для отвода конденсата из вытяжной 
ветки

Типоразмер А, мм Б, мм В, мм

6 1100 2153 1625

7 1100 2593 2150

8 1320 2593 2150

6.1 1435 1493 1800

7.1 1597 1653 1975

8.1 1706 1763 1975

10 1877 1930 1975

12 1435 2823 2675

18 2095 2150 2325

20 1660 3273 3725

21 2320 2374 2675

23 2536 2590 3025

24 2764 2820 3375

25 2045 4043 3725

30 — — —

31 3180 3270 3550

35 — — —

36 3650 3704 4250
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Секция роторного регенератора

R2

Блок роторного регенератора

> Снижение энергетических затрат 
за счет использования теплоты 
вытяжного воздуха (КПД утилизации 
тепла до 85%)

> Регенераторы представлены тремя 
классами по эффективности:

• стандартный (до 75%), в марки­
ровке не указывается;

• М1 — эффективный (до 80%);

•	 М2 — высокоэффективный (до 85%).

> Поверхность теплообмена обра­
зована вращающимся барабаном из 
волнообразных алюминиевых лент; 
аккумулирование тепловой энергии 
вытяжного воздуха и передача ее 
приточному воздуху

> Минимальный переток между 
приточным и вытяжным воздухом за 
счет щеточных уплотнений

	> Трехфазный асинхронный дви­
гатель с ременной передачей на 
приводе ротора

> Применение частотного преоб­
разователя позволяет достичь 
оптимального КПД и защищает 
от обмерзания

Типоразмер А, мм Б, мм В, мм

6 1615 2153 680

7 1825 2593 980

8 1975 2593 840

6.1 1435 1493 575

7.1 1597 1653 575

8.1 1706 1763 575

10 1877 1930 575

12 2255 2823 980

18 2095 2150 575

20 2565 3273 1100

21 2320 2374 575

23 2536 2590 575

24 2764 2820 750

25 3005 4043 1100

30 — — —

31 3180 3270 750

35 — — —

36 3650 3704 750
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