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Обратные клапаны КОК Кронштейны KRK

> Корпус из оцинкованного сталь-
ного листа. Лопатки из листового 
алюминия

> Автоматическое перекрытие кана-
лов подпружиненными лопастями 
при выключении вентилятора

 > Выполнены из оцинкованного 
стального листа

 > Для потолочного или стенового 
крепления вентиляторов типа WNK

Типоразмер
А, 

мм
Б, 

мм
В, 

мм
D, 

мм
Масса, 

кг

КOК 100 80 27 35 100 0,2

КOК 125 100 37 45 125 0,25

КOК 160 110 37 55 160 0,4

КOК 200 140 52 70 200 0,6

КOК 250 140 47 75 250 0,65

КOК 315 140 47 75 315 0,8

Типоразмер
А, 

мм
Б, 

мм
В, 

мм
Масса, 

кг

КRК 100 432 164 3 0,6

КRК 125 432 164 3 0,6

КRК 160 520 209 3 0,8

КRК 200 520 209 3 0,8

КRК 250 520 209 3 1,2

КRК 315 586 242 3 1,4
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> Крепление с воздуховодами 
и другими элементами системы при 
помощи быстроразъемных хомутов

> Монтаж в любом положении
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Скорость потока воздуха, м/с




