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 > Регулирование расхода воздуха и 
перекрытие вентиляционного канала

 > Корпус и фланцы из оцинкован-
ного стального листа, поворотные 
пластины из алюминиевого профиля

 > Снижение риска примерзания 
лопаток друг к другу в зимний пе
риод за счет резинового уплотнителя 
на каждой поворотной пластине 
(отсутствие прямого контакта)

Регулирующие заслонки ZR

Обозначение
А, 

мм
Б, 
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В, 
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Г, 
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Д, 

мм
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мм
D, 
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Ж, 

мм
Масса  

без привода, кг

ZR 30-15 300 150 320 170 340 190 9 178 3,8

ZR  40-20 400 200 420 220 440 240 9 178 5,4

ZR  50-25 500 250 520 270 540 290 9 178 6,6

ZR  50-30 500 300 520 320 540 340 9 178 7,6

ZR  60-30 600 300 620 320 640 340 9 178 8,6

ZR  60-35 600 350 620 370 640 390 9 178 9

ZR  70-40 700 400 720 420 740 440 9 178 11,2

ZR  80-50 800 500 820 520 840 540 9 178 13,6

ZR  90-50 900 500 930 530 960 560 11 190 15,8

ZR  100-50 1000 500 1030 530 1060 560 11 190 16,8

 > Квадратное поперечное сечение 
штока, обеспечивающее четкую фик-
сацию привода заслонки. Сечение 
штока под привод — квадрат со 
стороной 10 мм

 > Монтаж в любом положении

I	 Угол поворота потока 30°
II	 Угол поворота потока 60°
III	 Угол поворота потока 90°
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Вентиляторы KW 30 и KW 40

I	 KW 30/25-2E.A
II	 KW 40/31-4D

> Наружное исполнение

> Длительный ресурс безотказной 
работы (более 50 000 часов)

> Рабочее колесо с назад загнутыми 
лопатками

> Корпус из оцинкованного сталь
ного листа

> Однофазные и трехфазные электро-
двигатели с внешним ротором и высо-
ким омическим сопротивлением

> Надежная защита от перегрева 
электродвигателя встроенными тер-
моконтактами

> Класс изоляции: IP54

> Рабочий диапазон температуры 
перемещаемого воздуха от –30
до +40 °С

> Получение любых характеристик 
при помощи частотного или транс-
форматорного регулятора

> Монтаж на крышах плоского 
и косого типа в горизонтальном 
положении. Ось вращения двигателя 
в вертикальном положении
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Г, 
мм

KW 30/25-2E.A 1140 595 2500 220 0,23 1,05 70 40 6,4 385 300 252 30

KW 40/31-4D 1561 246 1360 380 0,18 0,39 65 40 15 580 400 350 40
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