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Клапаны дымовые, OKL-2D

> Использование в системах вытяж­
ной противодымной вентиляции

> Предел огнестойкости в режиме 
клапана дымового Е90 

> Сертификация в установленном 
законом порядке

> Применение в соответствии 
с требованиями СП7.13130.2013 
и СП60.13330.2016

> Климатическое исполнение 
и категория размещения У3 
по ГОСТ 15150-69. Предельные значе­
ния рабочей температуры окружа­
ющего воздуха от −30 до +50 °С при 
условии отсутствия прямого воздей­
ствия атмосферных осадков

> Широкий диапазон типоразмеров. 
Изготовление клапанов больших 
размеров в виде кассет

> Уменьшенная толщина кон­
струкции

> Конструктивное исполнение: 
стеновое с одним присоединитель­
ным фланцем и канальное с двумя 
присоединительными фланцами

> Корпус и поворотная лопатка 
из оцинкованного стального листа

> Комплектация собранного клапана 
электромагнитным или электромеха­
ническим приводами, расположен­
ными внутри корпуса

> Возможно размещение серво­
привода снаружи корпуса клапана 
в канальном исполнении

> Монтаж клапанов с сервоприво­
дом возможен в любом положении. 
При вертикальном монтаже клапана 
(стена, перегородка) сервопривод 
должен располагаться слева

> Клапаны с электромагнитным при­
водом имеют два типа монтажа: 

• В — вертикальный (стена перего­
родка), размер Б — вертикальный; 
расположение электромагнитного 
привода сверху. Оснащен мягкими 
пружинами привода лопатки;

• G — горизонтальный (перекрытие, 
потолок). Оснащен жесткими пру­
жинами привода лопатки.

	> Клапан канальный OKL-2D-V-K 	> Клапан стеновой с электромагнитным 
приводом. Монтаж горизонтальный (B) 
(перекрытие, стена), размер Б — верти­
кальный, расположение электромагнит­
ного привода сверху

Канальный клапан OKL-2D Стеновой клапан OKL-2D
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Вариант монтажа клапана 
с электромагнитным приво­
дом: В — вертикальный 
(размер Б — вертикальный), 
G — горизонтальный

600×400 SOKL-2D 220 К
Типоразмер А×Б, мм

•	 Для стенового исполнения (A ≥ Б) — 
установочные размеры части клапана, 
монтируемого в проем строительной 
конструкции или воздуховода

•	 Для канального исполнения (A ≥ Б) —            
внутренние размеры поперечного 
сечения воздуховода

Тип привода  
(М — электромагнитный,  
S — электромеханический)

Типовое обозначение 
клапана

Напряжение питания 
привода (24 или 220), В

Тип исполнения  
(S — стеновой, K — канальный)

V

Размещение привода 
(V — внутри клапана, 
N — снаружи)

G*

* На клапанах с сервоприводом 
не обозначается (монтаж возможен 
в любом положении).

	> Клапан стеновой с электромагнитным 
приводом. Монтаж горизонтальный (G) 
(перекрытие, потолок)

Примеры монтажа
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Размер А, мм

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 0,046 0,056 0,066 0,076 0,087 0,097 0,107 0,117 0,127 0,137 0,148 0,158 0,168 0,178 0,188 0,198 0,208 0,219 0,229

350 0,072 0,085 0,097 0,110 0,123 0,135 0,148 0,161 0,173 0,186 0,199 0,211 0,224 0,236 0,249 0,262 0,274 0,287

400 0,103 0,118 0,133 0,148 0,164 0,179 0,194 0,209 0,224 0,239 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,345

450 0,138 0,156 0,173 0,191 0,208 0,226 0,244 0,261 0,279 0,296 0,314 0,332 0,349 0,367

500 0,179 0,199 0,219 0,239 0,260 0,280 0,300 0,320 0,340 0,360 0,381

550 0,224 0,247 0,269 0,292 0,315 0,337 0,360 0,383

600 0,275 0,300 0,325 0,350 0,376

650 0,330 0,358 0,385

700 0,391

Размер А, мм

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 0,048 0,059 0,069 0,080 0,090 0,101 0,111 0,122 0,132 0,143 0,154 0,164 0,175 0,185 0,196 0,206 0,217 0,227 0,238

350 0,074 0,087 0,100 0,113 0,126 0,139 0,152 0,165 0,178 0,191 0,205 0,218 0,231 0,244 0,257 0,270 0,283 0,296

400 0,105 0,121 0,136 0,152 0,167 0,183 0,198 0,214 0,229 0,245 0,261 0,276 0,292 0,307 0,323 0,338 0,354

450 0,140 0,158 0,176 0,194 0,212 0,230 0,248 0,266 0,284 0,302 0,321 0,339 0,357 0,375

500 0,181 0,202 0,222 0,243 0,263 0,284 0,304 0,325 0,345 0,366 0,387

550 0,227 0,250 0,273 0,296 0,319 0,342 0,365 0,388

600 0,278 0,304 0,329 0,355 0,380

650 0,334 0,362 0,390

700 0,395

Размер А, мм

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 0,049 0,060 0,070 0,081 0,091 0,102 0,112 0,123 0,133 0,144 0,155 0,165 0,176 0,186 0,197 0,207 0,218 0,228 0,239

350 0,075 0,088 0,101 0,114 0,127 0,140 0,153 0,166 0,179 0,192 0,206 0,219 0,232 0,245 0,258 0,271 0,284 0,297

400 0,106 0,122 0,137 0,153 0,168 0,184 0,199 0,215 0,230 0,246 0,262 0,277 0,293 0,308 0,324 0,339 0,355

450 0,141 0,159 0,177 0,195 0,213 0,231 0,249 0,267 0,285 0,303 0,322 0,340 0,358 0,376

500 0,182 0,203 0,223 0,244 0,264 0,285 0,305 0,326 0,346 0,367 0,388

550 0,228 0,251 0,274 0,297 0,320 0,343 0,366 0,389

600 0,279 0,305 0,330 0,356 0,381

650 0,335 0,363 0,391

700 0,396

Площадь проходного сечения клапана OKL-2D (стеновое исполнение)

Площадь проходного сечения клапана OKL-2D (канальное исполнение, привод внутри)

Площадь проходного сечения клапана OKL-2D (канальное исполнение, привод снаружи)

Размер А, мм

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 1,16 1,06 0,98 0,92 0,87 0,84 0,81 0,78 0,76 0,74 0,72 0,71 0,7 0,68 0,67 0,66 0,66 0,65 0,64

350 0,94 0,87 0,81 0,77 0,73 0,71 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 0,6 0,59 0,58 0,58 0,57 0,56

400 0,79 0,73 0,69 0,66 0,63 0,62 0,6 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,5 0,5

450 0,67 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,52 0,51 0,49 0,48 0,48 0,47 0,46

500 0,6 0,57 0,54 0,52 0,51 0,49 0,48 0,47 0,45 0,45 0,44

550 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42

600 0,48 0,46 0,44 0,43 0,42

650 0,44 0,42 0,41

700 0,4

Размер А, мм

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 2,15 1,81 1,59 1,43 1,32 1,23 1,16 1,1 1,06 1,02 0,99 0,96 0,93 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84

350 1,36 1,2 1,09 1,01 0,94 0,89 0,85 0,82 0,8 0,77 0,75 0,74 0,72 0,7 0,69 0,68 0,67 0,66

400 0,97 0,88 0,82 0,78 0,74 0,71 0,68 0,65 0,64 0,62 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54

450 0,76 0,7 0,66 0,63 0,6 0,58 0,56 0,54 0,53 0,51 0,5 0,49 0,48 0,48

500 0,61 0,58 0,55 0,52 0,5 0,49 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43

550 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 0,42 0,41 0,4

600 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38

650 0,39 0,37 0,36

700 0,35

Размер А, мм

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 0,98 0,89 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,7 0,69 0,69 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67

350 0,72 0,69 0,66 0,64 0,62 0,61 0,6 0,59 0,58 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54

400 0,59 0,57 0,55 0,53 0,52 0,51 0,5 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46

450 0,5 0,48 0,46 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 0,4

500 0,43 0,41 0,4 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36

550 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,34 0,33

600 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31

650 0,3 0,3 0,29

700 0,28

Значения коэффициентов местного сопротивления клапана OKL-2D  
(канальное исполнение, привод внутри)

Значения коэффициентов местного сопротивления клапана OKL-2D  
(канальное исполнение, привод снаружи)

Значения коэффициентов местного сопротивления клапана OKL-2D (стеновое исполнение)

Коэффициент местного сопротивления указан относительно скорости в сечении клапана.
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Клапан с одной лопаткой
Кассета из двух корпусов, соединенных  
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из двух корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из двух корпусов, соединенных  
по длинной стороне (размер А)
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А) 
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из трех корпусов, соединенных 
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из четырех корпусов, соеди­
ненных между собой по всем сторонам       
(в прямоугольник)

Типоразмерный ряд, конструкция кассет. Клапан OKL-2D, стеновое исполнение

Значения живой площади клапанов, м2

Размер A, мм
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Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 0,046 0,056 0,066 0,076 0,087 0,097 0,107 0,117 0,127 0,137 0,148 0,158 0,168 0,178 0,188 0,198 0,208 0,219 0,229 0,214 0,224 0,234 0,244 0,254 0,265 0,275 0,285 0,295 0,305 0,315 0,325 0,336 0,346 0,356 0,366

350 0,072 0,085 0,097 0,110 0,123 0,135 0,148 0,161 0,173 0,186 0,199 0,211 0,224 0,236 0,249 0,262 0,274 0,287 0,271 0,283 0,296 0,308 0,321 0,334 0,346 0,359 0,372 0,384 0,397 0,410 0,422 0,435 0,448 0,460

400 0,103 0,118 0,133 0,148 0,164 0,179 0,194 0,209 0,224 0,239 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,345 0,327 0,342 0,358 0,373 0,388 0,403 0,418 0,433 0,448 0,464 0,479 0,494 0,509 0,524 0,539 0,554

450 0,138 0,156 0,173 0,191 0,208 0,226 0,244 0,261 0,279 0,296 0,314 0,332 0,349 0,367 0,346 0,364 0,382 0,399 0,417 0,434 0,452 0,470 0,487 0,505 0,522 0,540 0,558 0,575 0,593 0,610 0,628 0,646

500 0,179 0,199 0,219 0,239 0,260 0,280 0,300 0,320 0,340 0,360 0,381 0,358 0,378 0,398 0,418 0,439 0,459 0,479 0,499 0,519 0,539 0,560 0,580 0,600 0,620 0,640 0,660 0,680 0,701 0,721 0,741

550 0,224 0,247 0,269 0,292 0,315 0,337 0,360 0,383 0,346 0,372 0,398 0,423 0,448 0,471 0,493 0,516 0,539 0,561 0,584 0,607 0,629 0,652 0,675 0,697 0,720 0,742 0,765 0,740 0,763 0,785

600 0,275 0,300 0,325 0,350 0,376 0,327 0,354 0,382 0,410 0,439 0,466 0,493 0,522 0,550 0,575 0,600 0,625 0,651 0,676 0,701 0,726 0,751 0,713 0,740 0,768 0,797 0,825 0,850 0,875

650 0,330 0,358 0,385 0,295 0,315 0,336 0,356 0,376 0,397 0,417 0,437 0,457 0,600 0,536 0,566 0,596 0,625 0,656 0,687 0,718 0,748 0,778 0,808 0,839 0,870 0,900 0,712 0,732

700 0,391 0,311 0,333 0,356 0,379 0,402 0,425 0,447 0,470 0,493 0,516 0,651 0,582 0,614 0,646 0,678 0,712 0,745 0,779 0,811 0,844 0,876 0,909 0,870 0,976 0,804 0,826

750 0,346 0,372 0,397 0,422 0,448 0,473 0,498 0,524 0,549 0,574 0,541 0,566 0,592 0,617 0,642 0,668 0,693 0,718 0,743 0,769 0,794 0,819 0,845 0,870 0,895 0,921

800 0,410 0,438 0,466 0,493 0,521 0,549 0,577 0,605 0,632 0,598 0,626 0,653 0,681 0,709 0,737 0,765 0,792 0,820 0,848 0,876 0,904 0,931 0,959 0,987 1,015

850 0,479 0,509 0,539 0,570 0,600 0,630 0,661 0,691 0,654 0,685 0,715 0,745 0,776 0,806 0,836 0,867 0,897 0,927 0,957 0,988 1,018 1,048 1,079 1,109

900 0,551 0,584 0,616 0,649 0,682 0,633 0,677 0,720 0,764 0,805 0,847 0,889 0,933 0,977 1,021 1,063 1,105 1,148 1,069 1,102 1,135 1,167 1,200

950 0,628 0,663 0,698 0,734 0,671 0,717 0,763 0,809 0,853 0,898 0,942 0,988 1,035 1,081 1,045 1,080 1,115 1,150 1,186 1,221 1,256 1,291

1000 0,712 0,595 0,625 0,656 0,686 0,806 0,854 0,901 0,948 0,995 1,044 1,093 1,142 1,122 1,160 1,198 1,235 1,273 1,311 1,349 1,386

1050 0,646 0,679 0,712 0,744 0,849 0,900 0,949 0,998 1,048 1,079 1,119 1,159 1,200 1,240 1,280 1,321

1100 0,732 0,767 0,803 0,892 0,945 0,997 1,049 1,100 1,146 1,189 1,232 1,274 1,317 1,360 1,403

1150 0,823 0,861 0,935 0,991 1,077 1,123 1,168 1,213 1,258 1,304

1200 0,920 0,978 1,036 1,139 1,187 1,235 1,282 1,330 1,378

1250 1,100 1,150 1,201 1,251 1,301 1,352

1300 1,260 1,313 1,366 1,419

1350 1,320 1,375

Значения коэффициентов местного сопротивления

Размер A, мм
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Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 1,16 1,06 0,98 0,92 0,87 0,84 0,81 0,78 0,76 0,74 0,72 0,71 0,7 0,68 0,67 0,66 0,66 0,65 0,64 0,8 0,8 0,78 0,78 0,76 0,76 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 0,72 0,7 0,7 0,69 0,69

350 0,94 0,87 0,81 0,77 0,73 0,71 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 0,6 0,59 0,58 0,58 0,57 0,56 0,7 0,7 0,68 0,68 0,66 0,66 0,65 0,65 0,64 0,64 0,63 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61

400 0,79 0,73 0,69 0,66 0,63 0,62 0,6 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,5 0,5 0,64 0,64 0,62 0,62 0,6 0,6 0,59 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55

450 0,67 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,52 0,51 0,49 0,48 0,48 0,47 0,46 0,61 0,61 0,59 0,59 0,57 0,57 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,51 0,51 0,5 0,5 0,49 0,49

500 0,6 0,57 0,54 0,52 0,51 0,49 0,48 0,47 0,45 0,45 0,44 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,51 0,51 0,49 0,49 0,48 0,48 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43

550 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,69 0,68 0,67 0,67 0,51 0,51 0,49 0,49 0,48 0,48 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 0,48 0,46 0,44

600 0,48 0,46 0,44 0,43 0,42 0,67 0,67 0,66 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,48 0,48 0,45 0,44 0,43 0,44 0,42

650 0,44 0,42 0,41 0,64 0,63 0,62 0,61 0,6 0,59 0,59 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,53 0,5 0,5 0,49 0,48 0,47 0,44 0,43 0,43 0,58 0,57

700 0,4 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,51 0,55 0,55 0,53 0,52 0,51 0,49 0,48 0,48 0,47 0,46 0,46 0,44 0,43 0,42 0,54 0,53

750 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,5 0,5 0,62 0,6 0,6 0,58 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,54 0,53 0,53 0,52 0,51 0,5 0,5

800 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,5 0,49 0,49 0,61 0,59 0,59 0,57 0,57 0,56 0,55 0,55 0,54 0,53 0,52 0,52 0,51 0,5 0,49 0,49

850 0,51 0,49 0,48 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,6 0,58 0,58 0,56 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,51 0,5 0,49 0,48 0,48

900 0,49 0,48 0,48 0,47 0,46 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 0,46

950 0,48 0,48 0,47 0,46 0,53 0,52 0,51 0,5 0,5 0,5 0,49 0,49 0,48 0,48 0,49 0,48 0,48 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45

1000 0,45 0,59 0,59 0,58 0,57 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,48 0,47 0,47 0,46 0,45 0,45 0,45 0,44

1050 0,53 0,52 0,51 0,51 0,47 0,45 0,43 0,42 0,42 0,51 0,49 0,48 0,47 0,45 0,45 0,44

1100 0,52 0,51 0,5 0,48 0,46 0,44 0,43 0,43 0,51 0,49 0,48 0,47 0,45 0,45 0,44

1150 0,51 0,5 0,46 0,44 0,47 0,46 0,44 0,44 0,43 0,43

1200 0,51 0,5 0,44 0,47 0,46 0,44 0,44 0,43 0,43

1250 0,46 0,46 0,44 0,44 0,43 0,43

1300 0,44 0,44 0,43 0,43

1350 0,44 0,43

Масса декоративных решеток, кг

Декоративные решетки исполь­
зуются с дымовыми клапанами

> Предназначены для защиты внут­
ренних частей клапана от попадания 
посторонних предметов, которые 
могут помешать исправной работе 
клапана, а также выполняют декора­
тивную функцию

> Декоративные решетки изготавли­
ваются из оцинкованной стали 
с последующей окраской

> По запросу возможно изготовле­
ние из нержавеющей стали

> Толщина решетки — 25 мм

Размер А, мм

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4

350 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9

400 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5

450 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 4,4 4,6 4,9 5,1 5,3 5,6

500 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6

550 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 4,9 5,2 5,5

600 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3

650 4,7 5,1 5,4

700 5,4

А+40

Б
+5

0
Б

А

А+75

Б
+8

5

550×600RDO
Типоразмер декоративной решетки 
А×Б (проходное сечение), мм

Типовое обозначение декоративной решетки

> Коэффициент проходного сечения 
(КПС) решетки: 0,5

> Коэффициент местного сопротив­
ления (КМС) относительно скорости 
в проходном сечении решетки: 0,27

> При установке клапана 
с решеткой в торец канала 
общий КМС необходимо 
считать по формуле:

ζ кл.р  =  ζ кл. +  ζ р.

ζ кл. — КМС клапана относительно 
скорости в проходном сечении клапана.

ζ р. — КМС решетки относительно 
скорости в проходном сечении решетки

* При установке клапана в боковую стенку канала 
необходимо дополнительно учитывать КМС 
поворота потока на 90 градусов (КМС колена 
с изменением сечения – см. Справочник по те­
плоснабжению и вентиляции).

Декоративные решетки RDO для клапанов OKL-2D
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Клапан с одной лопаткой
Кассета из двух корпусов, соединенных  
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из двух корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из двух корпусов, соединенных  
по длинной стороне (размер А)
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А) 
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из трех корпусов, соединенных 
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из четырех корпусов, соеди­
ненных между собой по всем сторонам       
(в прямоугольник)

Значения живой площади клапанов, м2

Размер A, мм
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Ра
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, м
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300 0,048 0,059 0,069 0,080 0,090 0,101 0,111 0,122 0,132 0,143 0,154 0,164 0,175 0,185 0,196 0,206 0,217 0,227 0,238 0,223 0,233 0,244 0,254 0,265 0,275 0,286 0,296 0,307 0,318 0,328 0,339 0,349 0,360 0,370 0,381

350 0,074 0,087 0,100 0,113 0,126 0,139 0,152 0,165 0,178 0,191 0,205 0,218 0,231 0,244 0,257 0,270 0,283 0,296 0,279 0,292 0,305 0,318 0,331 0,344 0,357 0,370 0,383 0,396 0,409 0,422 0,435 0,448 0,461 0,474

400 0,105 0,121 0,136 0,152 0,167 0,183 0,198 0,214 0,229 0,245 0,261 0,276 0,292 0,307 0,323 0,338 0,354 0,334 0,350 0,366 0,381 0,397 0,412 0,428 0,443 0,459 0,474 0,490 0,505 0,521 0,537 0,552 0,568

450 0,140 0,158 0,176 0,194 0,212 0,230 0,248 0,266 0,284 0,302 0,321 0,339 0,357 0,375 0,352 0,370 0,388 0,406 0,424 0,442 0,461 0,479 0,497 0,515 0,533 0,551 0,569 0,587 0,605 0,623 0,641 0,659

500 0,181 0,202 0,222 0,243 0,263 0,284 0,304 0,325 0,345 0,366 0,387 0,362 0,383 0,403 0,424 0,444 0,465 0,485 0,506 0,526 0,547 0,568 0,588 0,609 0,629 0,650 0,670 0,691 0,711 0,732 0,752

550 0,227 0,250 0,273 0,296 0,319 0,342 0,365 0,388 0,352 0,378 0,403 0,429 0,454 0,477 0,500 0,523 0,546 0,569 0,592 0,615 0,638 0,661 0,685 0,708 0,731 0,754 0,777 0,750 0,773 0,796

600 0,278 0,304 0,329 0,355 0,380 0,334 0,361 0,388 0,416 0,444 0,472 0,500 0,528 0,556 0,582 0,607 0,633 0,658 0,684 0,709 0,735 0,760 0,722 0,750 0,778 0,806 0,834 0,860 0,885

650 0,334 0,362 0,390 0,307 0,328 0,349 0,370 0,391 0,413 0,434 0,455 0,476 0,607 0,548 0,578 0,607 0,637 0,667 0,698 0,728 0,758 0,789 0,819 0,850 0,880 0,911 0,741 0,762

700 0,395 0,321 0,345 0,369 0,392 0,416 0,439 0,463 0,487 0,510 0,534 0,658 0,595 0,627 0,659 0,691 0,724 0,757 0,790 0,823 0,856 0,888 0,921 0,880 0,987 0,832 0,855

750 0,357 0,383 0,409 0,435 0,461 0,487 0,513 0,540 0,566 0,592 0,557 0,583 0,609 0,635 0,661 0,688 0,714 0,740 0,766 0,792 0,818 0,844 0,870 0,896 0,922 0,949

800 0,421 0,449 0,478 0,507 0,535 0,564 0,592 0,621 0,650 0,613 0,642 0,670 0,699 0,727 0,756 0,785 0,813 0,842 0,870 0,899 0,928 0,956 0,985 1,013 1,042

850 0,490 0,521 0,552 0,583 0,614 0,645 0,677 0,708 0,669 0,700 0,731 0,762 0,793 0,824 0,855 0,887 0,918 0,949 0,980 1,011 1,042 1,073 1,104 1,135

900 0,563 0,597 0,630 0,664 0,697 0,653 0,696 0,739 0,782 0,823 0,865 0,907 0,950 0,993 1,036 1,079 1,122 1,165 1,092 1,126 1,160 1,193 1,227

950 0,641 0,677 0,713 0,749 0,692 0,737 0,783 0,828 0,873 0,917 0,962 1,007 1,052 1,098 1,065 1,102 1,138 1,174 1,210 1,246 1,282 1,318

1000 0,725 0,619 0,650 0,682 0,714 0,827 0,875 0,922 0,969 1,016 1,064 1,112 1,160 1,141 1,180 1,219 1,257 1,296 1,334 1,373 1,412

1050 0,669 0,703 0,738 0,772 0,871 0,921 0,971 1,020 1,070 1,094 1,135 1,176 1,217 1,258 1,299 1,341

1100 0,756 0,793 0,830 0,915 0,968 1,020 1,072 1,124 1,162 1,206 1,250 1,293 1,337 1,380 1,424

1150 0,848 0,888 0,959 1,015 1,092 1,139 1,185 1,231 1,277 1,323

1200 0,946 1,003 1,061 1,153 1,202 1,251 1,299 1,348 1,396

1250 1,112 1,163 1,214 1,265 1,316 1,368

1300 1,275 1,329 1,382 1,436

1350 1,336 1,392

Значения коэффициентов местного сопротивления

Размер A, мм
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300 2,15 1,81 1,59 1,43 1,32 1,23 1,16 1,10 1,06 1,02 0,99 0,96 0,93 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84 1,12 1,12 1,08 1,08 1,04 1,04 1,01 1,01 0,98 0,98 0,95 0,95 0,93 0,93 0,91 0,91

350 1,36 1,20 1,09 1,01 0,94 0,89 0,85 0,82 0,80 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,87 0,87 0,84 0,84 0,82 0,82 0,79 0,77 0,79 0,79 0,76 0,76 0,74 0,74 0,72 0,72

400 0,97 0,88 0,82 0,78 0,74 0,71 0,68 0,65 0,64 0,62 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,73 0,73 0,70 0,70 0,67 0,67 0,66 0,66 0,64 0,64 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 0,60

450 0,76 0,70 0,66 0,63 0,60 0,58 0,56 0,54 0,53 0,51 0,50 0,49 0,48 0,48 0,65 0,65 0,62 0,62 0,60 0,60 0,58 0,58 0,56 0,56 0,55 0,55 0,53 0,53 0,52 0,52 0,50 0,50

500 0,61 0,58 0,55 0,52 0,50 0,49 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,60 0,60 0,57 0,57 0,54 0,54 0,52 0,52 0,51 0,51 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45

550 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 0,42 0,41 0,40 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,49 0,49 0,47 0,47 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,50 0,48 0,48

600 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,54 0,53 0,50 0,50 0,48 0,48 0,47 0,46 0,44 0,44 0,43 0,43 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,54 0,54 0,52 0,52 0,51 0,45 0,40

650 0,39 0,37 0,36 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,53 0,62 0,60 0,58 0,56 0,55 0,53 0,53 0,51 0,50 0,50 0,48 0,47 0,47 0,73 0,72

700 0,35 0,80 0,64 0,63 0,61 0,60 0,59 0,58 0,56 0,56 0,55 0,53 0,61 0,59 0,57 0,55 0,54 0,52 0,52 0,50 0,49 0,49 0,47 0,46 0,46 0,71 0,70

750 0,65 0,66 0,64 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,88 0,88 0,85 0,85 0,83 0,83 0,80 0,80 0,78 0,77 0,75 0,73 0,72 0,71 0,70 0,69

800 0,65 0,63 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,74 0,74 0,71 0,71 0,68 0,68 0,67 0,67 0,65 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57

850 0,62 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,63 0,63 0,61 0,61 0,59 0,59 0,57 0,57 0,56 0,56 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,51

900 0,52 0,51 0,50 0,49 0,49 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,51 0,51 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50

950 0,51 0,51 0,50 0,50 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,56 0,56 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,51

1000 0,43 0,70 0,69 0,68 0,67 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,55 0,55 0,53 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50

1050 0,70 0,69 0,68 0,67 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,54 0,54 0,52 0,52

1100 0,57 0,56 0,55 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48

1150 0,56 0,55 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48

1200 0,54 0,53 0,52 0,48 0,48 0,47 0,46 0,45 0,45

1250 0,45 0,45 0,44 0,43 0,42 0,42

1300 0,42 0,41 0,40 0,40

1350 0,41 0,41

Клапан с одной лопаткой
Кассета из двух корпусов, соединенных  
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из двух корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из двух корпусов, соединенных  
по длинной стороне (размер А)
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А) 
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из трех корпусов, соединенных 
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из четырех корпусов, соеди­
ненных между собой по всем сторонам       
(в прямоугольник)

Значения коэффициентов местного сопротивления

Размер A, мм
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300 0,98 0,89 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 0,69 0,69 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69 0,69

350 0,72 0,69 0,66 0,64 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56

400 0,59 0,57 0,55 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,48 0,49 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47

450 0,50 0,48 0,46 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 0,42 0,44 0,51 0,49 0,49 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41

500 0,43 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36 0,38 0,40 0,44 0,44 0,42 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,40 0,39 0,41 0,41

550 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,34 0,33 0,35 0,45 0,44 0,43 0,43 0,38 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

600 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,36 0,35

650 0,30 0,30 0,29 0,59 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,43 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,41 0,55 0,55

700 0,28 0,59 0,59 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,43 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,41 0,55 0,54

750 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,49 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,53

800 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,49 0,50 0,59 0,59 0,59 0,59 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,53 0,52

850 0,42 0,42 0,42 0,41 0,43 0,45 0,52 0,50 0,58 0,58 0,58 0,58 0,56 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,51

900 0,42 0,42 0,41 0,43 0,45 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,49 0,50 0,47 0,46 0,44 0,44 0,43 0,43 0,44 0,44 0,43 0,45 0,47

950 0,39 0,41 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 0,45 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,42 0,42 0,41 0,40 0,40 0,39 0,41 0,43

1000 0,41 0,42 0,44 0,47 0,47 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,40 0,42

1050 0,44 0,44 0,45 0,45 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,36

1100 0,43 0,44 0,44 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34

1150 0,43 0,43 0,34 0,33 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,34

1200 0,42 0,31 0,31 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33

1250 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 0,33

1300 0,34 0,33 0,33 0,33

1350 0,32 0,33

Типоразмерный ряд, конструкция кассет. Клапан OKL-2D, канальное исполнение, привод снаружи.

Значения живой площади клапанов, м2

Размер A, мм
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50

15
0

0

15
50

16
0

0

16
50

17
0

0

17
50

18
0

0

18
50

19
0

0

19
50

20
0

0

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 0,049 0,060 0,070 0,081 0,091 0,102 0,112 0,123 0,133 0,144 0,155 0,165 0,176 0,186 0,197 0,207 0,218 0,228 0,239 0,225 0,235 0,246 0,256 0,267 0,277 0,288 0,298 0,309 0,320 0,330 0,341 0,351 0,362 0,372 0,383

350 0,075 0,088 0,101 0,114 0,127 0,140 0,153 0,166 0,179 0,192 0,206 0,219 0,232 0,245 0,258 0,271 0,284 0,297 0,281 0,294 0,307 0,320 0,333 0,346 0,359 0,372 0,385 0,398 0,411 0,424 0,437 0,450 0,463 0,476

400 0,106 0,122 0,137 0,153 0,168 0,184 0,199 0,215 0,230 0,246 0,262 0,277 0,293 0,308 0,324 0,339 0,355 0,336 0,352 0,368 0,383 0,399 0,414 0,430 0,445 0,461 0,476 0,492 0,507 0,523 0,539 0,554 0,570

450 0,141 0,159 0,177 0,195 0,213 0,231 0,249 0,267 0,285 0,303 0,322 0,340 0,358 0,376 0,354 0,372 0,390 0,408 0,426 0,444 0,463 0,481 0,499 0,517 0,535 0,553 0,571 0,589 0,607 0,625 0,643 0,661

500 0,182 0,203 0,223 0,244 0,264 0,285 0,305 0,326 0,346 0,367 0,388 0,364 0,385 0,405 0,426 0,446 0,467 0,487 0,508 0,528 0,549 0,570 0,590 0,611 0,631 0,652 0,672 0,693 0,713 0,734 0,754

550 0,228 0,251 0,274 0,297 0,320 0,343 0,366 0,389 0,354 0,380 0,405 0,431 0,456 0,479 0,502 0,525 0,548 0,571 0,594 0,617 0,640 0,663 0,687 0,710 0,733 0,756 0,779 0,753 0,776 0,799

600 0,279 0,305 0,330 0,356 0,381 0,336 0,363 0,390 0,418 0,446 0,474 0,502 0,530 0,558 0,584 0,609 0,635 0,660 0,686 0,711 0,737 0,762 0,725 0,753 0,781 0,809 0,837 0,863 0,888

650 0,335 0,363 0,391 0,309 0,330 0,351 0,372 0,393 0,415 0,436 0,457 0,478 0,609 0,551 0,581 0,610 0,640 0,670 0,701 0,731 0,761 0,792 0,822 0,853 0,883 0,914 0,745 0,766

700 0,396 0,323 0,347 0,371 0,394 0,418 0,441 0,465 0,489 0,512 0,536 0,660 0,598 0,630 0,662 0,694 0,727 0,760 0,793 0,826 0,859 0,891 0,924 0,883 0,990 0,836 0,859

750 0,359 0,385 0,411 0,437 0,463 0,489 0,515 0,542 0,568 0,594 0,561 0,587 0,613 0,639 0,665 0,692 0,718 0,744 0,770 0,796 0,822 0,848 0,874 0,900 0,926 0,953

800 0,423 0,451 0,480 0,509 0,537 0,566 0,594 0,623 0,652 0,617 0,646 0,674 0,703 0,731 0,760 0,789 0,817 0,846 0,874 0,903 0,932 0,960 0,989 1,017 1,046

850 0,461 0,492 0,523 0,554 0,585 0,616 0,647 0,679 0,710 0,673 0,704 0,735 0,766 0,797 0,828 0,859 0,891 0,922 0,953 0,984 1,015 1,046 1,077 1,108 1,139

900 0,565 0,599 0,632 0,666 0,699 0,656 0,699 0,742 0,785 0,826 0,868 0,910 0,953 0,996 1,039 1,082 1,125 1,168 1,096 1,130 1,164 1,197 1,231

950 0,643 0,679 0,715 0,751 0,695 0,740 0,786 0,831 0,876 0,920 0,965 1,010 1,055 1,101 1,069 1,106 1,142 1,178 1,214 1,250 1,286 1,322

1000 0,727 0,622 0,653 0,685 0,717 0,830 0,878 0,925 0,972 1,019 1,067 1,115 1,163 1,145 1,184 1,223 1,261 1,300 1,338 1,377 1,416

1050 0,672 0,706 0,741 0,775 0,874 0,924 0,974 1,023 1,073 1,098 1,139 1,180 1,221 1,262 1,303 1,345

1100 0,759 0,796 0,833 0,918 0,971 1,023 1,075 1,127 1,166 1,210 1,254 1,297 1,341 1,384 1,428

1150 0,851 0,891 0,962 1,018 1,096 1,143 1,189 1,235 1,281 1,327

1200 0,949 1,006 1,064 1,157 1,206 1,255 1,303 1,352 1,400

1250 1,116 1,167 1,218 1,269 1,320 1,372

1300 1,279 1,333 1,386 1,440

1350 1,340 1,396

Типоразмерный ряд, конструкция кассет. Клапан OKL-2D, канальное исполнение, привод внутри.
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Информация в каталоге носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Компания оставляет за собой право изменять указанные в каталоге технические характеристики.

Масса противопожарных клапанов OKL-2D. Cтеновое и канальное исполнение, привод внутри Масса противопожарных клапанов OKL-2D. Канальное исполнение, привод снаружи

Размер A, мм

30
0
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0
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0

45
0
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0

55
0

60
0

65
0

70
0

75
0

80
0

85
0

90
0

95
0

10
0

0

10
50

11
0

0

11
50

12
0

0

12
50

13
0

0

13
50

14
0

0

14
50

15
0

0

15
50

16
0

0

16
50

17
0

0

17
50

18
0

0

18
50

19
0

0

19
50

20
0

0

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 7,
4

7,
9

8,
3

8,
8

9,
4

10 10
,5

11
,1

11
,5

12
,1

12
,6

13
,2

13
,7

14
,3

14
,7

15
,6

16
,4

16
,9

17
,7

21
,5

22
,1

22
,6

23
,1

23
,7

24
,3

24
,7

25
,2

25
,8

26
,4

26
,9

27
,4

27
,9

28
,5

29 29
,5

350 9,
7

10
,3

10
,9

11
,5

12 12
,6

13
,2

13
,8

14
,4

14
,9

15
,5

16
,1

16
,7

17
,3

17
,9

18
,6

19
,4

20
,2

25
,8

26
,4

27 27
,6

28
,1

28
,7

29
,3

29
,9

30
,5

31 31
,6

32
,2

32
,8

33
,4

34 34
,5

400 11 11
,5

12
,2

12
,9

13
,6

14
,2

14
,8

15
,4

16
,2

16
,8

17
,5

18
,1

18
,7

19
,3

20 20
,6

21
,2

27
,7

28
,3

29 29
,7

30
,3

30
,9

31
,6

32
,4

33 33
,6

34
,2

34
,9

35
,6

36
,3

36
,9

37
,4

450 12
,2

12
,9

13
,6

14
,3

14
,9

15
,6

16
,4

17 17
,7

18
,4

19
,1

19
,8

20
,5

21
,2

27
,8

28
,5

29
,2

29
,9

30
,6

31
,2

32 32
,8

33
,4

34 34
,6

35
,3

36
,1

36
,9

37
,5

38
,2

38
,9

39
,6

500 13
,4

14
,1

14
,7

15
,3

16 16
,7

17
,5

18
,2

19
,1

19
,9

20
,8

27
,5

28
,1

28
,8

29
,5

30
,1

30
,7

31
,3

32 32
,7

33
,4

34
,1

34
,9

35
,7

36
,5

37
,4

38
,2

39 39
,8

40
,6

41
,5

550 14
,4

15
,2

15
,8

16
,6

17
,5

18
,2

19
,1

19
,9

27
,7

28
,1

28
,4

28
,7

29
,6

30
,5

31 31
,6

32
,4

33
,2

34
,1

34
,9

35
,7

36
,5

37
,4

38
,2

39 39
,8

54
,8

55
,3

55
,8

56
,3

600 15
,9

16
,8

17
,7

18
,5

19
,4

26
,4

27
,4

28
,5

29
,5

31
,2

32
,8

33
,8

35
,3

32
,7

33
,6

34
,4

35
,3

36
,2

37
,1

37
,9

38
,8

51
,6

52
,8

53
,7

54
,7

55
,9

57 58 59

650 17
,6

18
,4

19
,4

27
,6

28
,7

29
,8

30
,9

32 33
,5

35 36
,3

37
,8

47
,3

35
,1

36 36
,9

37
,8

38
,8

54 55
,1

56
,3

57
,4

58
,5

59
,6

60
,7

61
,9

63 64

700 19
,3

28
,7

29
,9

31 32
,2

33
,4

34
,5

35
,7

37
,3

38
,8

40
,4

51
,6

52
,8

53
,9

38
,6

56
,3

57
,4

58
,6

59
,8

60
,9

62
,1

63
,2

64
,4

65
,6

66
,7

67
,9

69
,1

750 29
,8

31
,1

32
,3

33
,6

34
,8

36 37
,2

38
,6

40 41
,4

53
,5

54
,7

56 57
,2

58
,4

59
,6

60
,9

62
,3

63
,4

64
,6

65
,9

67
,1

68
,4

69
,7

70
,8

72

800 32
,4

33
,6

34
,9

36
,3

37
,4

38
,6

40 41
,1

42
,5

49
,4

50
,2

50
,9

51
,4

51
,9

52
,4

63
,2

64
,8

66 67
,1

68
,5

69
,8

71
,2

72
,6

73
,7

74
,9

850 34
,4

35
,9

37
,3

38
,5

39
,8

41
,2

48
,4

50
,3

51
,2

52
,1

53 53
,5

54
,1

54
,7

65 66
,4

67
,6

68
,9

70
,3

71
,8

73
,1

74
,5

75
,8

77

900 36
,9

38
,2

39
,6

40
,9

42
,5

50
,6

53 53
,4

54
,3

55
,3

56 56
,7

57
,3

66
,7

67
,9

69
,3

70
,6

72
,2

73
,7

75
,1

76
,4

77
,8

79
,2

950 37
,5

39 49
,1

51
,4

53
,2

55
,5

55
,4

56
,4

57
,3

58
,1

58
,9

59
,7

67
,5

68
,9

70
,3

71
,8

73
,4

75
,1

76
,5

78 79
,5

81
,1

1000 41
,5

51
,3

53
,6

55
,7

58 57
,2

58
,3

59
,4

60
,3

61
,3

62
,3

68
,3

69
,8

71
,4

72
,9

74
,7

76
,4

78 79
,5

81
,3

83

1050 53
,5

55
,9

58
,2

60
,5

59
,1

60
,2

61
,4

65
,2

66
,7

68
,3

69
,8

71
,4

73 74
,7

76
,3

78

1100 57
,2

59
,4

61
,6

61
,2

62
,5

63
,7

66
,4

68
,1

69
,8

71
,4

72
,9

74
,7

76
,4

78 79
,5

1150 60
,5

62
,7

63
,7

65
,2

66
,8

68
,5

70
,2

72 73
,6

75
,3

1200 63
,7

65
,4

67
,1

68
,9

70
,6

72
,4

74
,1

75
,9

77
,6

1250 67 68
,7

70
,4

72
,2

74 75
,9

1300 70
,5

72 73
,7

75
,7

77
,6

1350 73
,7

75
,5

Размер A, мм
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12
50

13
0

0
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0

0
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0

0

17
50

18
0

0
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50

19
0

0

19
50
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0

0

Ра
зм

ер
 Б

, м
м

300 7,
7

8,
2

8,
7

9,
2

9,
8

10
,4

10
,9

11
,5

12 12
,6

13
,1

13
,7

14
,2

14
,9

15
,4

16
,3

17
,1

17
,6

18
,4

22
,4

23 23
,5

24 24
,6

25
,3

25
,8

26
,3

26
,9

27
,5

28 28
,5

29
,1

29
,7

30
,2

30
,7

350 10
,1

10
,7

11
,3

11
,9

12
,5

13
,1

13
,7

14
,3

15 15
,6

16
,2

16
,8

17
,4

18 18
,6

19
,4

20
,2

21 26
,9

27
,5

28
,1

28
,7

29
,3

29
,9

30
,5

31
,1

31
,7

32
,3

32
,9

33
,5

34
,1

34
,7

35
,4

36

400 11
,4

12 12
,7

13
,4

14
,1

14
,8

15
,5

16
,1

16
,9

17
,5

18
,2

18
,9

19
,5

20
,1

20
,8

21
,4

22
,1

28
,9

29
,5

30
,2

30
,9

31
,5

32
,1

32
,9

33
,7

34
,3

35 35
,7

36
,4

37
,1

37
,8

38
,4

39

450 12
,7

13
,4

14
,1

14
,9

15
,6

16
,3

17
,1

17
,7

18
,4

19
,2

19
,9

20
,6

21
,3

22
,1

29 29
,7

30
,4

31
,1

31
,8

32
,5

33
,3

34
,1

34
,7

35
,4

36
,1

36
,8

37
,6

38
,4

39
,1

39
,8

40
,5

41
,2

500 13
,9

14
,7

15
,4

16 16
,7

17
,4

18
,2

19 19
,9

20
,7

21
,6

28
,6

29
,3

30 30
,7

31
,3

31
,9

32
,6

33
,3

34 34
,7

35
,6

36
,4

37
,2

38 38
,9

39
,8

40
,6

41
,4

42
,3

43
,2

550 15 15
,9

16
,5

17
,3

18
,2

19 19
,9

20
,7

28
,8

29
,3

29
,6

29
,9

30
,8

31
,7

32
,3

32
,9

33
,7

34
,5

35
,5

36
,4

37
,2

38 38
,9

39
,8

40
,6

41
,4

57
,1

57
,6

58
,1

58
,6

600 16
,6

17
,5

18
,4

19
,3

20
,2

27
,5

28
,5

29
,7

30
,7

32
,5

34
,1

35
,2

36
,8

34 35 35
,9

36
,8

37
,7

38
,6

39
,5

40
,4

53
,7

54
,9

56 57 58
,2

59
,4

60
,4

61
,4

650 18
,3

19
,2

20
,2

28
,7

29
,9

31 32
,2

33
,3

34
,9

36
,5

37
,8

39
,4

49
,3

36
,6

37
,5

38
,4

39
,4

40
,4

56
,3

57
,4

58
,6

59
,8

60
,9

62 63
,2

64
,4

65
,6

66
,7

700 20
,1

29
,9

31
,1

32
,3

33
,5

34
,7

36 37
,2

38
,8

40
,4

42 53
,7

54
,9

56
,2

40
,2

58
,6

59
,8

61 62
,2

63
,4

64
,6

65
,9

67
,1

68
,3

69
,5

70
,7

71
,9

750 31 32
,4

33
,6

35 36
,3

37
,5

38
,7

40
,2

41
,6

43
,1

55
,8

57 58
,3

59
,6

60
,8

62 63
,4

64
,8

66
,1

67
,3

68
,6

69
,9

71
,2

72
,5

73
,7

74
,9

800 33
,7

35 36
,4

37
,8

39 40
,2

41
,6

42
,8

44
,2

51
,4

52
,2

53 53
,5

54 54
,5

65
,9

67
,5

68
,7

69
,9

71
,3

72
,7

74
,1

75
,6

76
,8

78

850 35
,9

37
,4

38
,8

40
,1

41
,4

42
,9

50
,4

52
,4

53
,3

54
,2

55
,2

55
,8

56
,4

57 67
,7

69
,1

70
,4

71
,7

73
,2

74
,7

76
,2

77
,6

78
,9

80
,2

900 38
,4

39
,8

41
,2

42
,6

44
,2

52
,7

55
,2

55
,6

56
,6

57
,6

58
,3

59 59
,7

69
,5

70
,7

72
,1

73
,5

75
,1

76
,8

78
,2

79
,6

81 82
,4

950 39
,1

40
,6

51
,1

53
,5

55
,4

57
,8

57
,7

58
,7

59
,7

60
,5

61
,3

62
,1

70
,3

71
,7

73
,2

74
,7

76
,5

78
,2

79
,7

81
,2

82
,8

84
,4

1000 43
,2

53
,4

55
,9

58 60
,4

59
,6

60
,7

61
,8

62
,8

63
,8

64
,8

71
,1

72
,7

74
,3

76 77
,8

79
,6

81
,2

82
,8

84
,6

86
,5

1050 55
,8

58
,2

60
,6

63 61
,5

62
,7

63
,9

67
,9

69
,5

71
,1

72
,7

74
,3

76
,1

77
,8

79
,5

81
,2

1100 59
,6

61
,8

64
,1

63
,7

65 66
,4

69
,1

70
,9

72
,7

74
,3

76 77
,8

79
,6

81
,2

82
,8

1150 63 65
,3

66
,4

67
,9

69
,6

71
,3

73
,1

74
,9

76
,7

78
,4

1200 66
,4

68
,1

69
,9

71
,7

73
,5

75
,4

77
,2

79 80
,8

1250 69
,8

71
,5

73
,3

75
,1

77
,1

79

1300 72
,4

74
,9

76
,8

78
,8

80
,8

1350

76
,8

78
,6

Клапан с одной лопаткой
Кассета из двух корпусов, соединенных  
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из двух корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из двух корпусов, соединенных  
по длинной стороне (размер А)
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А) 
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из трех корпусов, соединенных 
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из четырех корпусов, соеди­
ненных между собой по всем сторонам       
(в прямоугольник)

Клапан с одной лопаткой
Кассета из двух корпусов, соединенных  
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из двух корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из двух корпусов, соединенных  
по длинной стороне (размер А)
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А) 
Кассета из трех корпусов, соединенных 
по длинной стороне (размер А)

Кассета из трех корпусов, соединенных 
по короткой стороне (размер Б)
Кассета из четырех корпусов, соеди­
ненных между собой по всем сторонам       
(в прямоугольник)


