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> Для управления приточными или 
приточно-вытяжными установкам и 
с водяным или электрическим на-
гревом (до 30 кВт включительно), 
с водяным или фреоновым охлажде-
нием воздуха, с рециркуляцией или 
теплоутилизацией

> В блоках CR3 используется кон-
троллер c.pCOmini

> Большой спектр возможностей 
и функцио нала контроллера позво-
ляет реализовать большое количе-
ство алгоритмов 

> Для управления приточными 
или приточно-вытяжными установ-
кам и с водяным или электрическим 
нагревом (до 30 кВт включительно), 
с водяным или фреоновым охлажде-
нием воздуха, с рециркуляцией или 
теплоутилизацией

> В блоках CR4 используется 
контроллер c.pCOmini, к которому 
добавлен модуль расширения

> Большой спектр возможностей 
и функцио нала контроллера позво-
ляет реализовать большое количе-
ство алгоритмов, в числе которых 
осушение и увлажнение (адиабати-
ческое и паровое)

Блоки управления типа CHU CR3 Блоки управления типа CHU CR4

> Размер щитов: 408×560×153 мм 
(54 мо дуля) или 300×560×153 мм 
(36 модулей) 

> Для установок с электро нагрева-
телем мощностью от 45 кВт управ-
ление осуществ ляется с помощью 
блока управления CHU CR3-E0 
совместно со щитами управления 
силовыми CHU-V E 

> Для установок с электронагрева-
телем мощностью свыше 120 кВт 
управление осуществляется по 
модульной системе подключения 
силовых щитов управления 

> Степень защиты: IP65 (закрытая 
крышка)

> Размер щитов: 408×560×153 мм 
(54 мо дуля) или 300×560×153 мм 
(36 модулей)

> Для установок с электро нагрева-
телем мощностью от 45 кВт управ-
ление осуществ ляется с помощью 
блока управления CHU CR4-E0 
совместно со щитами управления 
силовыми CHU-V E 

> Для установок с электронагрева-
телем мощностью свыше 120 кВт 
управление осуществляется по 
модульной системе подключения 
силовых щитов управления 

> Степень защиты: IP65 (закрытая 
крышка)
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Условные обозначения: 

M — привод; 
PDI — дифференциальное реле давления; 
ТЕ — датчик температуры;  
ЧП — частотный преобразователь; 
ККБ — компрессорно-конденсаторный блок.
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Условные обозначения: 

M — привод; 
PDI — дифференциальное реле давления;
ТЕ — датчик температуры;  
ЧП — частотный преобразователь; 
ККБ — компрессорно-конденсаторный блок; 
ЩИТ ЭН — щит электронагревателя.
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Питание заслонок

Обмерзание рекуператора (X1) 
Авария электронагревателя (X2) 
Авария ККБ (Х3) 
Авария приточного вентилятора (X4)
Контроль работы приточного вентилятора (X5)
Датчик засорения фильтра (X6) 
Авария вытяжного вентилятора (X7) 
Датчик засорения фильтра (X8) 

Датчик температуры наружного воздуха (U1)
Датчик температуры приточного воздуха (U2) 

Датчик температуры воздуха внутри помещения (U3)

Включение электронагревателя (Q1)
Управление ступенями электрического нагрева (Q2)

Включение ККБ (Q3)
Включение приточного вентилятора (Q4)
Включение вытяжного вентилятора (Q5)

Управление клапаном на байпасе (Y1)
Управление клапаном охлаждения (Y2)
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Питание вентилятора
Питание насоса нагрева
Питание заслонок

Обмерзание рекуператора (X1) 
Капиллярный термостат (X2) 
Авария ККБ (Х3) 
Авария приточного вентилятора (X4)
Контроль работы приточного вентилятора (X5)
Датчик засорения фильтра (X6) 
Авария вытяжного вентилятора (X7) 
Датчик засорения фильтра (X8)

Датчик температуры наружного воздуха (U1)
Датчик температуры обратной воды (U2) 

Датчик температуры приточного воздуха (U3)
Датчик температуры внутри помещения (U4)

Включение ККБ (Q1)
Включение приточного вентилятора (Q2) 
Включение вытяжного вентилятора (Q3)

Управление клапаном  на байпасе (Y1)
Управление клапаном нагрева (Y2)

Управление клапаном охлаждения (Y3)




