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Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора HWA/FC 24-40 S/K/P

 >  Два типа исполнения:

• только охлаждение (HWA/FC);

• только охлаждение с аккумули-
рующим баком и циркуляцион-
ным насосом (HWA/FC/SP).
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24 27,9 8,5 1 1 1,55 109 1,9 1 3,33 60
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25 146 415 415

27 31,4 10 1 1 1,74 152 1,9 1 3,33 61 29 146 430 430

34 37,3 11,9 1 1 2,07 150 2,5 2 4,44 61 36 165 470 470

40 42,8 13,6 1 1 2,37 129 3 2 4,03 61 42 174 485 485

* Температура хладоносителя (30%-й раствор 
этиленгликоля): от +15 до +10 °С, температура 
окружающего воздуха +35 °С.

**   Версия без аккумулирующего бака и насоса.

*** Версия с аккумулирующим баком и насосом.

**** Уровень звукового давления измерен в сво-
бодном звуковом поле на расстоянии 1 м от 
агрегата (со стороны всасывания) и 1,5 м от 
опорной поверхности. Измерения выполнены 
в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 3744-2013.

 >  Хладагент: R410А

 >  4 типоразмера производитель-
ностью от 27,9 до 42,8 кВт
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24  1850    900 1700 

27  1850    900 1700 

34  1850    900 1700 

40  1850    900 1700 


