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Чиллеры для работы с выносными конденсаторами HEE 4-40 S/K/P

R410A

 > Четыре типа исполнения: 

• только охлаждение (HEE); 

• только охлаждение, с баком-нако-
пителем и насосом (HEE/SP); 

• охлаждение и нагрев (HEE/WP);

• охлаждение и нагрев, с баком-на-
копителем и насосом (HEE/WP/SP). 

 > Хладагент: R410A

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА 

 > Несущий корпус из оцинкованной 
стали с порошковым полиэфирным 
покрытием, винты из нержавеющей 
стали, легкий доступ к внутренним 
компонентам с помощью снимаю-
щейся сервисной панели

КОМПРЕССОРЫ 

 > Герметичный спиральный компрес-
сор с однофазным или трехфазным 
двигателем, установленный на 
виброизоляторах, встроенная защита 

двигателя от перегрузки (klixon), по-
догреватель картера (по заказу)

ИСПАРИТЕЛЬ 

 > Паяно-сварной пластинчатый 
тепло обменник из нержавеющей 
стали AISI 316, изоляция эластичным 
пенопластом 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 > Панель с электроаппаратурой, 
включаю щая в себя сблокированный 
с дверцей вводной выключатель, 
предохранители, дистанционный 
пускатель компрессора и насоса, 
контроллер

 > Функции микропроцессорного 
контроллера: регулирование темпе-
ратуры воды; управление системой 
защиты от замораживания; защита 
компрессора от работы короткими 
циклами; сброс сигналов отказа; 
подача общего сигнала отказа на 
удаленное оборудование (через 
сухой контакт); переключение режи-
мов охлаждение/нагрев по сигнал у 
местного или дистанцион ного 
переключателя (для реверсивных 
чиллеров); отображение на дисплее 
информации о режиме работы 
(охлаждение/нагрев), запросе на 
включение компрессора (вкл/выкл), 
фактической температуре воды на 
входе, заданных значениях темпера-
туры и дифференциала, обнаружен-
ных отказах

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР 

 > Исполнение HEE и HEE/SP: один 
неза висимый контур; компоненты: 
фильтр-осуши тель; расширительный 
клапан; реле высокого давления с руч-
ным возвратом в рабочее состояние; 
реле низкого давления с автоматиче-
ским возвратом в рабочее состояние; 
индикатор уровня хладагента и содер-
жания влаги; патрубки под пайку

 > Исполнение HEE/WP и HEE/WP/SP:
один независимый контур; компоненты:
реверсивный фильтр-осушитель; рас-
ширительный клапан; обратный клапан; 
4-ходовой реверсивный клапан; реле 
высокого давления с ручным возвра-
том в рабочее состояние; реле низкого 
давления с автоматическим возвратом 
в рабочее состояние (типоразмеры 
20–40); индикатор уровня хладагента 
и содержания влаги (типоразмеры 
20–40); патрубки под пайку

КОМПОНЕНТЫ ВОДЯНОГО КОНТУРА 

 > Исполнение HEE и HEE/WP: 
дифференциальное реле давления; 
ручной воздуховыпускной клапан

 > Исполнение HEE/SP и HEE/WP/SP: 
дифференциальное реле давления; 
ручной воздуховыпускной клапан; 
теплоизолированный бак-накопитель; 
циркуляционный насос или насос; 
предохранительный клапан (3 бар); 
манометр; запорный клапан; расши-
рительный бак, встроенный в бак-на-
копитель
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*  Температура охлаждаемой воды: от +12 
до +7 °С, температура конденсации +50 °С.

**  Уровень звукового давления измерен в сво-
бодном звуковом поле на расстоянии 1 м 
от агрегата (со стороны всасывания) и 1,5 м 
от опорной поверхности. Измерения выпол-
нены в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 3744-2013.
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11 10,1 3,7 1 0,8 12 10 19 87 46

14 12,1 4,3 1 1,1 16 12 11 60 46

16 14,5 5,2 1 1,5 16 12 13 63 47

18 17 6 1 1,5 16 12 13 60 48

20 20 7,1 1 1,5 16 12 15 76 50

24 24,1 7,8 1 2 22 12 25 144 50

27 28,8 9,3 1 2 22 12 31 149 50

34 33,9 10,9 1 2,6 22 12 32 144 51

40 41,5 13,3 1 3,1 22 16 32 144 51

Модели 24–40
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