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Выносные гидромодули KVP для работы с чиллерами HSH

> 13 моделей выносных гидро
модулей

> Допустимое содержание гликоля 
в смеси теплоносителя до 40%

> Максимальная температура 
окружающей среды до +40 °С

> Диапазон температур перекачи-
ваемой жидкости от 0 до +80 °С

ПРЕИМУЩЕСТВА

> Комплектация одним или двумя 
насосами

> Располагаемое статическое давле-
ние до 450 кПа

> Контур драйкулера содержит сме-
сительный вентиль, регулирующий 
подачу теплоносителя в конденсатор 
чиллера

КОРПУС

> Несущий корпус из оцинкованной 
листовой стали с двухсторонней 
окраской порошковым полиэфирным 
покрытием, отличающейся высокой 
стойкостью к атмосферным осадкам

> Крепежные элементы из оцинко-
ванной стали

> Высокая прочность конструкции 
и устойчивость к вибрациям (в ком-
плект поставки входят резиновые 
виброизоляторы)

KVР 145 BC G21 F1 MB
Выносной гидромодуль

Модель выносного 
гидромодуля

Характеристика насосов 
(первая буква — контур 
потребителя; вторая буква — 
контур драйкулера)

Тип соединения  
«гидромодуль-потребитель, 
драйкулер»

Количество  
насосов

Тип соединения  
«гидромодуль-чиллер»

Дополнительный опциональный 
состав

* �Цифра 1 за буквой обозначает 
тип соединения «гидромодуль-чиллер».

�Цифра 2 за буквой обозначает тип соедине-
ния «гидромодуль-потребитель, драйкулер».

RCМВ G1*/G2* F1*/F2*FS

Плата синхронизации  
(плата часов  
реального времени)

Реле протока  
контура драйкулера

Фланцевое  
по ГОСТ 33259-2015

Плата последовательного 
интерфейса RS485

Цилиндрическая трубная резьба  
по ГОСТ 6357-81/ISO R228/DIN 259

Встраиваемые опции

НАСОСЫ

> Центробежные насосы с трехфаз-
ным асинхронным двигателем

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР

> Два независимых гидравлических 
контура (контур потребителя и кон-
тур драйкулера)

> Контуры собраны на разъемных 
грувлочных соединениях

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

> Расположен в отдельном шкафу, 
установленном на корпусе

> Возможность подключения реле 
протока (контур драйкулера)

> Возможность управления насо
сами вручную (местное управление) 
и дистанционно (сухие контакты)
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п
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Электрические характеристики

Присоединительные 
патрубки  

гидравлических  
контуров
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10,3 15 13 17,7 50 2 8 1800 770 1790 520 600

048 11,6 16,4 16,4 21,1 50 2 8 1800 770 1790 520 600

054 14,3 17,7 17,7 21,1 50 2 8 1800 770 1790 520 600

064 14,3 20 17,7 23,4 50 2 8 1800 770 1790 550 660

072 14,3 20 20 25,8 65 2 1/2 12 1800 770 1790 550 660

079 14,3 20 20 25,8 65 2 1/2 12 1800 770 1790 550 660

096 20 25,1 25,8 30,8 65 2 1/2 12 1800 770 1790 620 810

107 20 25,1 25,8 30,8 65 2 1/2 12 1800 770 1790 620 810

128 30,8 33 35,8 38,1 80 3 18 1800 770 1790 660 880

145 35,8 38,1 38,1 40,3 80 3 18 1800 770 1790 660 880

163 35,8 38,1 38,1 40,3 80 3 18 1800 770 1790 660 880

190 35,8 40,9 38,1 43,1 80 3 18 1800 770 1790 660 880

220 38,1 40,9 43,1 45,9 80 3 18 1800 770 1790 660 880

Возможные комбинации чиллеров и выносных гидромодулей

Чиллер HSH 45 50 55 65 80 90 100 115 130 150 170 190 220 250

Выносной гидромодуль KVP 39 48 54 64 72 79 96 107 128 145 163 190 220 220

*� Расширительный бак поставляется с давлением 
0,15 Мпа. 

** �Варианты возможных подсоединений вводных 
труб гидравлического контура чиллера: 

– коническая трубная резьба по
ГОСТ 6211-81 /ISO R7/DIN 2999 (стандартное 
исполнение в обозначении не маркируется); 

– цилиндрическая трубная резьба по
ГОСТ 6357-81 /ISO R228 / DIN 259; 

– фланцевое по ГОСТ 12815-80.

Расположение подсоединительных патрубков:

1. �Присоединительные патрубки контура потре-
бителя к испарителю чиллера.

2. �Присоединительные патрубки контура драйку-
лера к конденсатору чиллера.

3. �Присоединительные патрубки контура потре-
бителя.

4. �Присоединительные патрубки контура драй-
кулера.

Расположение виброопор

* Н — ��405 мм — для моделей 039-072, 
558 мм — для моделей 079-107, 
570 мм — для моделей 128-190.

Размеры выносных гидромодулей KVP
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Примечание: сроки производства необходимо уточнять перед заказом оборудования 
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Характеристика насосов контура «драйкулер»
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Типоразмер 039

I    KVP 039 насос C
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Характеристика насосов контура «потребитель»

Типоразмер 039
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Типоразмер 128
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