
КORF    |   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ WWW.PO-KORF.RU

Секция водяного нагрева UTR WWN

Ти
п

ор
аз

м
ер

Ря
д

н
ос

ть

А, 
мм

Б, 
мм

В, 
мм

Г, 
мм

Д, 
мм М

ас
са

, к
г

40-20
2 610 420 535 345 350 20

3 610 420 535 345 350 22

50-25
2 710 470 635 395 350 25

3 710 470 635 395 350 27

50-30
2 710 520 635 445 350 26

3 710 520 635 445 350 27,5

60-30
2 810 520 735 445 350 29

3 810 520 735 445 350 30

60-35
2 810 570 735 495 350 31

3 810 570 735 495 350 32,5

70-40
2 910 620 835 545 350 33,5

3 910 620 835 545 350 36,5

80-50
2 1010 720 935 645 350 39

3 1010 720 935 645 350 43

90-50
2 1125 740 1050 665 350 43

3 1125 740 1050 665 350 47

100-50
2 1225 740 1150 665 350 45,5

3 1225 740 1150 665 350 50

 > Эффективный медно-алюминие-
вый пластинчатый теплообменник 
в двухрядном или трехрядном 
исполнении

 > Теплообменник изготовлен из 
алюминие вых пластин и проходящих 
через них медных трубок диаметром 
9,52 мм (шахматное расположение 
трубок)

 > Специальные резьбовые патрубки 
для удобства слива воды и обезвоз-
душивания теплообменника

 > Теплоноситель: вода или незамер-
зающие смеси

 > Максимальная температура 
теплоносителя 170 °С, максимально 
допустимое давление 1,5 МПа

 > Диаметры подводящих и отводя-
щих патрубков G1"
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Двухрядное исполнение
40-20
50-25
50-30, 60-30
60-35, 70-40, 80-50, 
90-50, 100-50
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Трехрядное исполнение
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