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Блоки управления CHU ZE

Функциональная схема
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Условные обозначения: 

M — привод; 
PDI — дифференциальное реле давления; 
ТЕ — датчик температуры;  
ЧП — частотный преобразователь; 
ККБ — компрессорно-конденсаторный блок. Блок управления
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Питание вентилятора
Питание насоса нагрева
Питание заслонок

Обмерзание рекуператора (X1) 
Капиллярный термостат (X2) 
Авария ККБ (Х3) 
Авария приточного вентилятора (X4) 
Контроль работы приточного вентилятора (X5) 
Датчик засорения фильтра (X6) 
Авария вытяжного вентилятора (X7) 
Датчик засорения фильтра (X8)

Датчик температуры наружного воздуха (U1)
Датчик температуры обратной воды (U2) 

Датчик температуры приточного воздуха (U3)
Датчик температуры внутри помещения (U4)

Включение ККБ (Q1)
Включение приточного вентилятора (Q2) 
Включение вытяжного вентилятора (Q3)

Управление клапаном на байпасе (Y1) 
Управление клапаном нагрева (Y2)

Управление клапаном охлаждения (Y3)

> Для управления приточными 
и приточ но-вытяжными установ ками 
только с водяным нагревом и с водя-
ным или фреоновым охлаждением 
воздуха, с рециркуляцией или тепло-
утилизацией

> В блоках CHU ZE используется 
контроллер Zentec М245

> Подключение термочувствитель-
ных датчи ков, имеющих характери-
стику NTC 10K 

> Заложена возможность «нормаль-
ного» запуска установки в режиме 
предвари тельного прогрева. Это 
достигнуто за счет возможности 
завышения температуры установки 

приточного воздуха на определен ное 
пользователем время и предвари-
тель ного открытия клапана при пуске 
установки в зимний период. Для 
использования этой функции необхо-
димо подключение датчика темпе-
ратуры наружного воздуха и датчика 
температуры воды 

> Встроенный порт RS-485 (протокол 
Modbus RTU) 

> Размер щитов: 408×560×153 мм 
(54 модуля) или 300×560×153 мм 
(36 модулей)

> Степень защиты блока при закры-
той крышке: IP65 

Блоки управления CHU ZE-WH

Функциональная схема
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Условные обозначения: 

M — привод; 
PDI — дифференциальное реле давления; 
ТЕ — датчик температуры;  
ЧП — частотный преобразователь; 
ККБ — компрессорно-конденсаторный блок. Блок управления
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Питание вентилятора
Питание насоса нагрева
Питание заслонок

Обмерзание рекуператора (X1) 
Датчик засорения фильтра (X2)
Авария ККБ (Х3) 
Авария приточного вентилятора (X4) 
Контроль работы приточного вентилятора (X5) 
Авария вытяжного вентилятора (X6) 
Датчик засорения фильтра (X7)

Датчик температуры наружного воздуха (U1)
Датчик температуры приточного воздуха (U2)
Датчик температуры внутри помещения (U3)

Включение ККБ (Q1)
Включение приточного вентилятора (Q2) 
Включение вытяжного вентилятора (Q3)

Управление клапаном на байпасе (Y1) 
Управление клапаном охлаждения (Y2)

> Для управления приточными 
и приточ но-вытяжными установ ками 
с водяным или фреоновым охлажде-
нием воздуха, с рециркуляцией или 
теплоутилизацией

> В блоках CHU ZE используется 
контроллер Zentec М245

> Подключение термочувствитель-
ных датчи ков, имеющих характери-
стику NTC 10K 

> Встроенный порт RS-485 (протокол 
Modbus RTU) 

> Размер щитов: 408×560×153 мм 
(54 модуля) или 300×560×153 мм
(36 модулей) 

> Степень защиты блока при закры-
той крышке: IP65 

НОВИНКА




