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Аэродинамические характеристики клапанов 
при различных углах поворота лопаток

Утепленная регулирующая заслонка ZUT Секция сотового увлажнения UTR U2 и U3

	> Северное исполнение установок

	> Корпус из оцинкованного сталь­
ного листа, поворотные лопатки 
из алюминиевого профиля

	> Трубчатые нагревательные 
элементы расположены в местах 
примыкания лопаток и исключают 
возможность их примерзания друг 
к другу и к корпусу заслонки

	> Клеммы подключения ТЭН выве­
дены в монтажную коробку, распо­
ложенную на боковой поверхности 
корпуса заслонки

	> Степень защиты клеммной ко­
робки: IP54

	> Изготавливается в восьми типо­
размерах

	> Высокая эффективность адиа­
батического увлажнения воздуха 
циркуляционной водой за счет 
большой площади испарения воды 
с поверхности сот

	> Номинальная эффективность 
увлажнения: 85 и 95%

> Исполнение U2 — кассета увлажни­
теля является панелью с пропитанной
специальным способом целлюлозной 
матрицей, которая обеспечивает 
быстрое впитывание воды и обра­
зует сплошную поверхность контакта 
между водой и воздухом

	> Исполнение U3 — кассета увлаж­
нителя изготавливается из пропи­
танного по специальной технологии 
стекловолоконного материала, 
который обеспечивает отличное 
впитывание влаги. Данный материал 
способен обеспечивать непрерыв­
ное увлажнение и испарительное 
охлаждение при прохождении через 
него высокоскоростного воздушного 
потока
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ZUT 50-30 50-30 1 220 3 0,9 1

ZUT 60-30 60-30 1 220 3 0,9 1

ZUT 60-35 60-35 1 220 3 0,9 1

ZUT 70-40 70-40 1 220 3 1,1 1

ZUT 80-50 80-50 1 220 4 1,6 1

ZUT 90-50 90-50 1 220 4 1,8 1

ZUT 100-50 100-50 1 220 4 2 1

Наименование
А, 
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Б, 
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Г, 
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Масса, 

кг

ZUT 50-30 500 300 364 584 10

ZUT 60-30 600 300 364 684 11

ZUT 60-35 600 350 414 684 11,6

ZUT 70-40 700 400 464 784 13,2

ZUT 80-50 800 500 564 884 17,5

ZUT 90-50 900 500 564 984 18,8

ZUT 100-50 1000 500 564 1084 20,2

I	   20°
II	   25°
III	   30°
IV	   40°

V	     50°
VI	     60°
VII	     70°
VIII	     90°
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Размеры Параметры насоса

Слив
Залив и 
перелив

Напряжение 
питания, В

Мощность, 
Вт

Ток, 
А

50-25 710 470 1071 G 3/4" G 1" 1 230 190 0,9

50-30 710 520 1071 G 3/4" G 1" 1 230 190 0,9

60-30 810 520 1071 G 3/4" G 1" 1 230 190 0,9

60-35 810 570 1071 G 3/4" G 1" 1 230 190 0,9

70-40 910 620 1071 G 3/4" G 1" 1 230 190 0,9

80-50 1010 720 1071 G 3/4" G 1" 1 230 190 0,9

90-50 1125 740 1071 G 3/4" G 1" 1 230 190 0,9

100-50 1225 740 1071 G 3/4" G 1" 1 230 190 0,9

	> Для предотвращения переноса 
капель воды за пределы камеры 
увлажнения секция оснащена про­
фильным пластиковым каплеулови­
телем на выходе
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