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Секция вентилятора Секция вентилятора с резервным двигателем

Ти
п

ор
аз

м
ер

 

А, 
мм

Б, 
мм

В, мм

V1.0 
V2.0

V1.1 
V2.1

V1.2 
V2.2

V1.3 
V2.3

V1.4 
V2.4

V1.5 
V2.5

V1.6 
V2.6

V1.7 
V2.7

6 1100 1100 1100 1625 2150 — — — — —

7 1100 1320 1100 1625 2150 — — — — —

8 1320 1320 1100 1625 2150 — — — — —

6.1 1435 770 — 1100 — — — — — —

7.1 1597 850 — 1100 — — — — — —

8.1 1706 905 — 1100 — — — — — —

10 1877 990 925 1100 1275 — — — — —

12 1435 1435 1100 1625 2150 — — — — —

18 2095 1100 — 1100 1275 1450 — — — —

20 1660 1660 1100 1625 2150 — — — — —

21 2320 1212 — 1100 1275 1450 1625 — — —

23 2536 1320 — 1100 1275 1450 1625 1800 — —

24 2764 1435 — — 1275 1450 1625 1800 1975 —

25 2045 2045 1100 1625 2150 — — — — —

30 2485 2045 — 1625 2150 — — — — —

31 3180 1660 — — 1275 1450 1625 1800 1975 2150

35 2485 2485 — 1625 2150 — — — — —

36 3650 1877 — — — 1450 1625 1800 1975 2150
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аз
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А, 
мм

Б, 
мм

В, мм

V1.0 
V2.0

V1.1 
V2.1

V1.2 
V2.2

V1.3 
V2.3

V1.4 
V2.4

V1.5 
V2.5

V1.6 
V2.6

V1.7 
V2.7

6 1100 1100 1100 1625 2150 — — — — —

7 1100 1320 1100 1625 2150 — — — — —

8 1320 1320 1100 1625 2150 — — — — —

10 1877 990 925 1100 1275 — — — — —

12 1435 1435 1100 1625 2150 — — — — —

18 2095 1100 — 1100 1275 1450 — — — —

20 1660 1660 1100 1625 2150 — — — — —

21 2320 1212 — 1100 1275 1450 1625 — — —

23 2536 1320 — 1100 1275 1450 1625 1800 — —

24 2764 1435 — — 1275 1450 1625 1800 1975 —

25 2045 2045 1100 1625 2150 — — — — —

30 2485 2045 — 1625 2150 — — — — —

31 3180 1660 — — 1275 1450 1625 1800 1975 2150

35 2485 2485 — 1625 2150 — — — — —

36 3650 1877 — — — 1450 1625 1800 1975 2150

> Комплектация «свободным» ра-
бочим колесом с назад загнутыми 
лопатками, установленным на валу 
электродвигателя

> Широкий модельный ряд вентиля­
ционных блоков в каждом типораз­
мере

> Высокая эксплуатационная надеж­
ность

> Минимальное электропотребление

> Комплектация «свободным» ра-
бочим колесом с назад загнутыми 
лопатками, установленным на валу 
резервного электродвигателя

> Непрерывная работа за счет авто­
матического включения резервного 
электродвигателя в случае выхода 
основного из строя

> Высокая эксплуатационная надеж­
ность 

> Минимальное электропотребле­
ние

> Высокоэффективное рабочее ко­
лесо с назад загнутыми лопатками

P50 5,5 300V1 (R)

Мощность электро­
двигателя, кВт

Частотный регулятор  
электродвигателя (R — не­
обходимо, N — не нужно)

Диаметр рабочего колеса, см 
(Маркировка «Е» — примене­
ние ЕС-вентилятора)

Исполнение по длине 
секции

Исполнение по выходу 
воздуха (1 — прямо,  
2 — вверх)

Число 
оборотов 
двигателя,  
уменьшен­
ное в100 раз, 
об/мин

P63 5,5 REZ150V1 (N)
Мощность электро­
двигателя, кВт

Секция вентиля­
тора с резерв­
ным двигателем

Частотный регулятор  
электродвигателя  
(R — необходимо,  
N — не нужно)

Диаметр рабочего 
колеса, см

Исполнение по длине 
секции

Исполнение  
по выходу воздуха  
(1 — прямо, 2 — вверх)

Число оборотов  
двигателя,  
уменьшенное  
в 100 раз, об/мин

> Высокоэффективное рабочее ко­
лесо с назад загнутыми лопатками 

> Получение любых характеристик 
при помощи частотного преобразо­
вателя

> Применение устройств двухсту­
пенчатого пуска при отсутствии 
частотного регулятора (для электро­
двигателей от 15 кВт)

> Предотвращение передачи виб­
рации с вентиляционного агрегата 
на остальную конструкцию за счет 
применения высокоэффективных 
виброизоляторов

> Доступно исполнение с ЕС-венти­
ляторами

> Получение любых характеристик 
при помощи частотного преобразо­
вателя

> Применение устройств двухсту­
пенчатого пуска при отсутствии 
частотного регулятора (для электро­
двигателей от 15 кВт)

> Компактность конструкции 
вентиляторной секции с резервным 
двигателем не влияет на габариты 
установки

> Продуманное конструктивное раз­
мещение в одном корпусе резерв­
ного и основного электродвигателей 
обеспечивает простую и быструю 
замену

> Предотвращение передачи виб­
рации с вентиляционного агрегата 
на остальную конструкцию за счет 
применения высокоэффективных 
виброизоляторов
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0
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0
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0

* Только для исполнения с ЕС-вентиляторами

2
Рабочие колеса (индекс 
«2» — два рабочих колеса, 
отсутствие индекса — одно 
рабочее колесо)




