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> Нагревательные элементы труб­
чатого типа с оребрением, выпол­
ненным из стальной гофрированной 
ленты, навитой на оболочку ТЭН 
по спирали

> Мощность ТЭН: 

•	 секция Е1: 30/45/60/75/90/120 кВт,

• секция Е2: 150/180/240 кВт.

> Скорость потока воздуха через 
нагреватель должна быть не менее 
1 м/с

Секция электрического нагрева
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Мощность ТЭН, кВт
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кВт

6 1100 1100 575 575 575 575 575 575 — — —

7 1100 1320 575 575 575 575 575 575 — — —

8 1320 1320 575 575 575 575 575 575 — — —

6.1 1435 770 400 750 750 750 1275 1275 — — —

7.1 1597 850 400 750 750 750 1275 1275 — — —

8.1 1706 905 400 400 400 750 750 750 — — —

10 1877 990 400 400 400 750 750 750 — — —

12 1435 1435 575 575 575 575 575 575 — — —

18 2095 1100 400 400 400 750 750 750 — — —

20 1660 1660 — 575 575 575 575 575 1100 — —

21 2320 1212 — 400 400 750 750 750 1100 — —

23 2536 1320 — 400 400 750 750 750 1100 1100 —

24 2764 1435 — — 400 750 750 750 1100 1100 1100

25 2045 2045 — — 575 575 575 575 1100 1100 1100

30 2485 2045 — — 575* 575* 575* 575* 1100* 1100* 1100*

31 3180 1660 — — 400 400 400 400 750 750 750

35 2485 2485 — — 575* 575* 575* 575* 1100* 1100* 1100*

36 3650 1877 — — 400 400 400 400 750 750 750

> Оснащены двумя термоста­
тами защиты от перегрева 
корпуса и воздуха

> Плавное регулирование 
производительности достигается 
последовательным включением 
ступеней нагрева, что позволяет 
точно отслеживать температуру 
приточного воздуха
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* Только секции первого этажа

001 — исполнение и опции (стан­
дартный неразборный цилиндр 
с бесшумным контактором)

Пароувлажнитель с погружными электродами

VL 015 X
Паропроизводительность, кг/ч

Пароувлажнитель с по­
гружными электродами

Контроллер X-plus

Электропитание ( L — 3 ~ 400 В)

L

	> Высокоэффективное увлажнение 
воздуха водяным паром

	> Широкий диапазон паропроизво­
дительности — от 0,6 до 130 кг/ч

	> Возможность плавного регулиро­
вания производительности в преде­
лах от 20 до 100 % (в типоразмерах 
090 и 130 — от 10 до 100 %) путем 
изменения глубины погружения 
электродов с помощью питательного 
и дренажного клапанов

	> Эргономичная панель управления 
с регулируемым углом наклона, 
крупным ЖК-дисплеем и функцио­
нальными кнопками для програм­
мирования и управления процессом 
увлажнения

	> Система антивспенивания предот­
вращает попадание крупных капель 
воды в систему раздачи пара

	> Оцинкованные электроды и дон­
ный фильтр с защитой от накипи 
продлевают срок службы цилиндров 
увеличенного типоразмера

	> Встроенная система измерения 
и регулирования электропроводно­
сти воды оптимизирует эффектив­
ность использования электроэнергии 
и обеспечивает стабильную работу 
увлажнителя

	> Возможность подключения дат­
чика, который исключает образова­
ние конденсата в воздуховоде

	> Обеспечение максимальной 
надежности и безопасности благо­
даря оснащению быстроразъемных 
соединений силовых контактов 
фиксаторами-защелками, которые 
позволяют избежать перегрева из-за 
некорректной затяжки гаек при за­
мене цилиндра, а также сократить 
время, требуемое для его замены

	> Предотвращение передачи вибра­
ции к воздуховодам и герметичность 
стыка

	> Два фланца из оцинкованного 
стального листа, соединенные между 
собой эластичным материалом (для 
гибкой вставки)

001

Типоразмер 003 005 008 010 015 018 025 035 045 065 090 130

Номинальная паропроизводительность, кг/ч 3 5 8 10 15 18 25 35 45 65 90 130

Потребляемая мощность, кВт 2,25 3,75 6 7,5 11,25 13,5 18,75 26,25 33,75 48,75 67,5 97,5

Ширина (А), мм 365 365 365 365 365 365 545 545 545 635 1150 1150

Высота (Б), мм 712 712 712 712 712 712 815 815 815 890 890 890

Глубина (В), мм 275 275 275 275 275 275 375 375 375 465 465 465

Контроллер X-plus

В пароувлажнители с погружными 
электродами встроен контроллер 
X-plus с графическим дисплеем 
и функциональными кнопками для 
программирования и управления 
процессом увлажнения
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